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1. OBJ"ETWO:
El presente requerimiento se ericuentra alineado con el Objetivo Estratégico ln_stitucionél
"BRINDAR A LOS ASEGURADOS UN CUIDADO HUMANIZADO CON CALIDAD, OPORTUNIDAD, CON
MAYOR NIVEL DE COMPROMISQ Y SATISFACCION DE LOS COLABORADORES” y estd orientado al
Mantenimiento y Conservacion de Infraestructura. |
I.os_presentes Términos de Referencia pretenden normar y definir los alcances, marco de
N referencia, procedimientos, programacion y fiscalizacidn que deben ser aceptados y aplicados

por el Contratista en ef MANTENIMIENTO INTEGRAL DE REPOSTEROS DEL 1ER AL 57O PISO-
HOSPITAL NACIONAL ALIMANZOR AGUINAGA ASENIO - RED ASISTENCIAL LAMBAYEQUE

2. FINALIDAD PUBLICA: _
El mantenimiento integral de reposteras del ler al 5to piso- Hospital Naciona! Almanzor
Aguinaga Asenjo - Red Asistencial Lambayeque, tiene por finalidad brindar a los asegurados un

servicio optime, guardando la bioseguridad que se requiere para un adecuado funcicnamiento.

3. {UGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO: _
La infraestructura donde se realizard los trabajos de Mantenimiento lritegral de reposteros del
ler al 5to piso, esta ubicada en Plaza de la Seguridad Sociaf $/N-CHICLAYO - Hespital Nacional

Almanzor Aguinaga Asenjo, gue forma parte de la Red Asistencial Lambayegue (RAL). (Véf_ Plano

P u-p1}

4. ALCANCES
Corresponde al proveedor la ejecucion de todas las partidas civiles preliminares y pefmanentes,
suministro y transporte de materiales, mang de obra, herramientas, equipos de trabajo v de
' seguridad del personal asi como el pago de las leyes sociales, seguros y cualduier otrp gasto
directo e indirecto que sea menester efectuar para terminar los trabajos a satisfaccion de la Red
Asistenciat Lambayerjue.
El postor podra sugerir e implamentar mejoras a estas especificac_[g,nes,té_cqicas, para ello
deberd realizar una visita previa de reconocimiento al iugaf,db/r;de 58 fimp!e-ﬁ’ie\ntaran los

/ K
H \

trabajos. :f : / \
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T Los trabajos serén ejecutados a suma/-a'[,‘zada.
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5. MEMORIA DESCRIPTIVA

Dentro de los servicios brindados por el Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo, se
encuentra el Servicio de Nutricién que cuenta como ambientes auxiliares a los Reposteros:
Ambiente 01: ler nivel Repostero de Emergencia.
Ambiente 02: ler nivel Repostero Pediatria.
Ambiente 03: 2do nivel Repostero

Ambiente 04: 3er nivel Repostero

Ambiente 05: 4do nivel Repostero

Ambiente 06: 5do nivel Repostero

Todos ellos ubicados en el Hospital Nuevo, los que se mejoraran de manera integral y general
con la siguiente propuesta (Ver Plano A-01, A-02);

- Reubicacién de equipamiento: El contratista en coordinacion de la Oficina de
Mantenimiento- RAL, v la jefatura del servicio iniciara la reubicacién provisional del
eduipamiento existente en el drea a intervenir,

- Limpieza, seguridad y sellado de puertas ventanas para aislar el polvo y restos
contaminantes hacia los ambientes de uso asistencial.

- Seguridad y salud: partida inicial para el Plan de seguridad, sefializacién temporal, recursos
para aislamienteo de dreas continuas, necesaria para garantizar el confort al asegurado y personal
asistencial a fin de dar continuidad al servicio y facilitar los trabajos del contratista.

- Desmontaje vy suministro de nuevo cielo raso de pvc, en el Repostero de Emergencia — Primer
e Piso vy en el Pasillo previo del Repostero del Segundo Piso, con el fin de cambiar las baldosas vy
dar mantenimiento integral a las instalaciones colgantes existentes.

- Retiro de zdcalos antiguos y colocacion de zécalo de porcelanato en la totalidad de paredes
interiores de los 06 ambientes, en reemplazo de la cerdmica y maydlica antigua, no apropiada
para este servicio.

- Colocacion de pisos nuevos de loseta y contrazocalos sanitarios adecuado por sus

caracteristicas técnicas y estéticas, donde la limpieza es naturalmente, un factor esencial.

de mesas de acero inoxidable.
- Encuantoalas instalaciones eléctricas y especiales:
tLas salidas de tomacorriente, mantenimiento de tablero de distribucién

tomacorriente monofasico, artefacto fluorescente LED 1200x300

TERMINOS DE REFERENCIA: MANTENIMIENTO INTEGRAL DE REPOSTEROS DEL 1ER AL 5TO PIS0- HOSPITAL NA&IONAL ALMANZOR
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Montaje: instalacion de tomacorriente C/P/T, instalacion de artefactos fluorescentes LED,
inspeccion y pruebas.
~ Sereaiizara el mantenimienio de las tuberias existentes que se encuentran en los ambientes de

reposteros del 1er al 5to piso.

6. PLAZO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

El plazo para la ejecucién del servicio es de . , contados
a partir de la recepcién de la Orden de Compra. El contratista, coordinard con la Oficina de
Ingenieria Hospitalaria y Servicios de la RAL y la jefatura del servicio, a fin de tener las facilidades

que le permitan desarrollar su programa de trabajo v culminarlo en el plazo propuesto.

7. PROGRAMACION DE LOS TRABAJOS
El Contratista, en base a la visita previa efectuada y a los documént{as téchicos, programara Jos
trabajos contratados de modo que el avance sea sistemdtico, ordenado y arménico y pueda
lograr su cuiminacion en el tiempo previsto.
Antes de iniciar los trabajos, debera presentar el Cronograma de Ids irabajos a realiZar el cual
cumplira dentro dei plazo programado. Este cronograma serd presentado a fa Oficina da
Ingenieria Hospitalaria dentro de los 03 (tres).primeros dias de recibida la orden de compra,
'Témbién, deherd coordinar la programacion detrabajos con la Supervisién de manera gue éstos
na interfieran con la continuidad y el normal desarrollo de actividades asistenciales del Centro
Asistencial.
El contratista debe poner especial cuidado y atencién en reducir ruidos y propagacidn de polvo
durante la ejecucion de los trabajos asf como también tomar todas las medidas de seguridad que
se requieran a fin de proteger al personal y/o terceros y evitar que se produzcan daﬁ_os o
accidentes siendo el contratista el responsable de cualquier dafio material o personal gue

ocasione la ejecucion de los trabajos.

8. MATERIALES EN GENERAL
Los materiales y accesorios a uitilizarse en la ejecucion del servicio, serdn de primera calidad y
estardn de acuerdo con las caracteristicas técnicas que se detalle en las presentés

especificaciones. Estos materiales deberin ingresar al lugar de tfabajo en sus envases originales

TN
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facultado a rechazar los materiales que no retinan los requisitos de calidad en el momento de
su empleo y también los que se aparten de las especificaciones pertinentes.

Ademas, el contratista tomard especial prevision en lo referente al aprovisionamiento de
materiales nacionales o importados. Sus dificultades no podran excusario del incumplimiento
de su programacion, ni se admitirdn cambios en las especificaciones por este motivo.

Ei almacenamiento de los materiales debe hacerse de tal manera que este proceso no
desmejore las propiedades de éstos, ubicdndolas en lugares adecuados, tanto para su
proteccidén, como para su despacho.

Donde se especifique materiales, equipos, aparatos de determinados fabricantes, nombre
comercial o nombre de catédlogo, se entiende gue dicha designacidn es para establecer una
norma de calidad y estilo.

La propuesta deberd indicar nombre de fabricante, tipo, tamaiio, modelo, especificaciones
técnicas, etc. es decir, todas las caracteristicas de los materiales a emplear.

Las especificaciones técnicas de los fabricantes referentes a las instalaciones o uso de los
materiales deberan cumplirse estrictamente, es decir, que aquellas pasan a formar parte de las

especificaciones.

Cuando exista duda sobre la calidad, caracteristicas o propiedades de alglin material, &l

pruebas o ensayos seran por cuenta del Contratista.
Todo material y la mano de obra estaran sujetos a la supervision de EsSalud ya sea en el Hospitat\‘?‘»;
Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo o en el taller de mantenimiento del mismo hospital.
EsSalud tiene derecho a rechazar el material que encuentre dafiado, defectuoso o la mano de
obra deficiente y requerir su correccion. Los trabajos mal efectuados deberdn ser
satisfactoriamente corregidos vy el material rechazado deberd ser reemplazado por otro
aprobado, sin cargo alguno para EsSalud,

Sobre el lugar de acopio o almacenaje de los materiales del contratista, sera coordinado al dia

sigulente de emitida la orden de compra, con el Jefe de Mantenimiento o la persona que

sus veces, este requisito es indispensable para el inicio de los trabajos.

9. ESPECIFICACIONES TECNICAS:

El contratista realizara los siguientes trabajos:

J

Actividades Previas Arg\Tatiang/forres Viriaieg |
' ML,
P.917y i

TERMINGS DE REFERENCIA: MANTENIMIENTO INTEGRAL DE REPOSTEROS DEL 1ER AL 5TC PIS0- HOSPITAL NACIONAL ALMANZOR
AGUINAGA ASENIO - RED ASISTENCIAL LAMBAYEQUE

§



o

“Afio del Buen Servigio a Ciudadano”
“Afio de la Lucha Contra la Corrupcién en fa Seguridad Social,

e ldentificar la zona de trabajo.

e Sefalizar la zona de trabajo en donde se realizarg el trabajo con elementos de
seguridad.

® Realizar charlas de orientacidn al personal asistencial sobre |a actividad a realizar.

e Comprobar en la zona las medidas de todos los trabajos a realizar.

® Limpleza general de I3 zona en la cual se realizardn las actividades, retirando todo tipo
de obstdculos que pudieran impedir la ejecucién de los trabajos.

e Elcontratista, al iniciar su servicio, contara con un CUADERNO DE OCURRENCIAS, donde
se anotardn las incidencias, ocurrencias, acuerdo y aprobaciones que se susciten en [a
ejecucion del servicio, el mismo que serd entregado a FEssalud gz ia culminacién del

mantenimiento.

01.01 TRABAJOS PROVISIONALES ,TRABAJOS PRELIMINARES,SEGURIDAD SALUD Y_MEDIO
AMBIENTE
01.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.01.01.01 REUBICACION DE EQUIPAMIENTO

La reubicacién temporal del equipamiento médico, tendran lugar antes de comenzar
tos trabajos y previo 3 Ia entrega de la misma. La reubicacién provisional del
equipamiento médico existente en el drea a intervenir ha de ser ejecutada con sumé%
cuidado dada la calidad de los equipos a trasladary segun coordinacién con Ia Oficina
de Mantenimiento - RAL, v la jefatura del servicio.

FORMA DE MEDICION

Se mide por cada ambiente en el que se ejecute el trabajo (UND).

FORMA DE PAGO

El pago se efectuars por el porcentaje del trabajo realizado, se pagara un tants de la
unidad entendiéndose que dicho precio y bago constituird compensacion para [a

mano de obra, equipo, herramientas y demds conceptos que completan esta partida.

01.01.01.02 LIMPIEZA DURANTE EL SERVICIO

La limpieza serd ejecutada con Jos instrumentos ¥ ma

desinfeccidn requerida por el centro hospitalario, para lo cuai se debe tener precis

cuidado con decolorar algin pigmento existent como pintura, madéra, barniz etc.

£ S
por accion de la lejia o un detergente. [ fuboaes -{féﬁaswgﬂ
“lirg, Tatiang TQres ¥
!‘Tq- — cap \917
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entrega de Ia misma

FORMA DE MEDICION

Se mide ef trabajo en forma global (GLB).

FORMA DE PAGO

El pago se efectuarg por el porcentaje del global de trabajo realizado, se pagara un
tanto del giobal (GLB) entendiéndose que dicho precio ¥ Pago constituira

tompensacion para la mano de Obra, equipo, herramientas y demds conceptos que

e

completan esta partida.

01.01.02 DESMONTAJES
01.01.02.01 DESMONTAIE Y MONTAJE DE MUEBLES FlIOS, REPISAS, ANAQUELES,
PIZARRAS, DIVISIONES DE MADERA, PUERTAS DE REPOSTEROS, ACCESORIOS
SANITARIOS.
DESCRIPCION
Comprende el desarmado y desmontaje de aquellos elementos sin ser dafiados par

posiblemente reusarlo en otra zona donde haga falta,

colectiva que utilizara en dicho trabajo.
Los escombros deberdn conducirse hasta el lugar de targa quedando prohibida sy

acumulacion en o cerca de la zona de trabajo.

provenientes de |3 demolicién de Jos Mmuebles fijos, repisas, anaqueles, pizarras,
divisiones de madera, puertas de reposteros, accesorios sanitario, para
bosteriormente ser reinstalados o reusados Previa coordinacién con el érea usuaria.
FORMA DE MEDICION

Desmontaje de. muebles fijos, repisas, anaqueles, pizaprés, div fones dé\ madera

puertas de reposteros, accesorios sanitarios; (GLB)

FORMA PAGO

AP, 9178
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El precio constituira la compensacién total por la mano de obra, materiales, equipo,

presupuesto.

01.01.02.02 DESMONTAIE DE APARATOS SANITARIOS
DESCRIPCION
Comprende el desmoniaje y remocion de aparatos sanitarios que seindiquen en los
planos. Esta rémocion serd péstuma a la an‘uiaéién de los pu.ntos_ de agua que
abastecen a estos aparatos sanitarios. Los lavalorios seran removidos sin ser
dafiados. Esta partida incluye la desinstalacion de los accesorios sanitarios.
FORMA DE MEDICION
En general cada elemento se trata de medir en la forma indicada para el cémputo de
su remocidn. (UND) |
FORMA PAGO _
El precio const.ituira’ fa compensacion toial por la mane de obra, materiales, equips,
herramientas e imprevistos necesarios para la ejecucién de la partida indicada en e

presupuesto.

01.01.02.02 DESMONTAJ DE VENTANA DE MADERA
DESCRIPAION

Comprende el desarmado y desmontaje de aquellos elementos sin ser dafiados,
incluye ef retiro del marco, anclaje, bisagras, hojas, etc, de ventana existente, para
posiblemente refwusarlo en otra zona donde haga falta una ventana prows:onal 0
definitiva,

FORMA DE MEDICION

En general cada elemento se trata de medir en la forma indicada para el cémputo de
su remocion. (UND)

FORMA PAGC

Se pagara de acuerdo al avapce en los periodos por valorizar, el precio de la partida
incluye fa mano de obra, herramientas v todo lo necesario para ia buena EJGCUCIOH
de la actividad. .

oo
01.01.02.04 DESMONTAJ DE FALSO CIELO RASO \[) /’ :
DESCRIPCION e .

**** ﬁrq. Tatiana Torres Verastegu
CAP, 9178
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AGU!NAGA ASENIO - RED ASISTEMCIAL LAMBAYEQLUIR




J-u ,—

OFICINA DE INGENIERIA HOSPITALARIA Y SERVICIOS f\.«? Fetsl

GERENCIA RED ASISTEMCIAL LAMBAYEQUEJUAN AITA _VALLE" ESSALUD \nidog }_".u:rr»__u

‘Ao del Buen Servicio at Cludadane” |
“Afio e la Lucha Contra la Commupcidn en ta Segundad Social”,

Esta partida estd destinada ai desarmado de aquellos elementos gue deben ser
‘desmontados sin ser dafiados: falso cielo raso del amblente de repostero de
Emergencia y en el pasillo previo a repostero del 2do piso. -

Esta partida incluye la desinstalacién de las conexiones sanitarias y ejéctricas

empotradas encontradas durante el servicio.

FORMA DE MEDICION

En general cada elemento se trata de medir en la forma mdscada para el computo
su remocion. (M2}

.FORMA PAGO

£l precio constituira la compensacion total por la mano de ob'a, materiales, equnpo,
herramientas e imprevistos necesarios para la ejecucion de la partida indicada en el

presupuesto.

01.01,03 DEMOLICIONES DE ALBANILERIA

01.01.03.01 DEMOLCION DE MESA DE CONCRETO INCLUYE DIVISION INTERIOR Y
SOBREPISO '
DESCRIPCI{)N

La demolicién ha de ser manual con comba y puntas o con amoladora, debilitando

primeramente el muro con tas punias metéiicas, para luego desplomar el mt_;ro con
ta comba. La demolicidn tendra que ser siempre de arriba:para abajo y siempre en el/ ;
mismo sentido o lo que es equivalente impactando en Ia_1 misma cara del muro. Seaf’_
fiendré estricto cuidado con la seguridad en cuanto é la demo!icién, velando éiempré
por la integridad mediante equipo de proteccién para Ioé trabajadore'_s, para lo cual
deberan estar provistos de guantes, lentes proteciores y mascaras; asi mismo se .

tendr la prevision para demarcar Jas zonas de trabajo mediante cintas de seguridad,

material aislante para el pelvo; etc.

FORMA DE MEDICION _

El trabajo ejecutado, de acuﬂrdo a las prescripciones antes dichas,
metros cubicc (M3}

FORMA PAGO

El precio constituira la compensacmn total por la mano de obra, matertales ethpd~-~
herramientas e imprevisios necesarios para la ejecucion de la partlda mdlcada/er»e!

presupuesto.

TERMINGS DE REFERENCIA: MANTEMINIENTO INTEGRAL DE REPOSTEROS DEL 1ER AL 5TO PI30- HOSPITAL MACIONAL .ﬁ!l‘.\MANZOR
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OFICINA DE INGENIERIA HOSP%TALARIA Y B3ERVICIOS
GERENCIA RED ASISTEMCIAL LAMBAYECUE JUAN ATA VALLE" ESSALUD

"Afio del Buen Servicio al Ciud'adanc}"
"Afio de s Lucha Contra la Comupcién en la Seguridad Social”,

01.01.03.02 RETIRO DE PIS0S DE LOSETA
DESCRIPCION

La demolicion ha de ser manual con comba vy cincel, :tendré que ser siempre de
manera moderada para eviter el dafio personal pof causa de lfas astillas. Se
levantaran las piezas cogiendo pieza por pieza por el filo con el cincel. Se tendrd
estricto cuidado con la seguﬁdaé en cuanto a la demolicidn, velando siem'pre por la
integridad mediante equipo de proteccién para los trabajadores, para lo cual
deberan estar provistos de guantes, lentes protectoreé y réscaras; asf mismo se-
tendra la previsién para demarcar las zonas de trabajo m_ediante cintas de seguridad.
FORMA DE MEDICION

El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones éntes dichas, se madirad en
metros cuadrados (V12).

FORMA BE PAGO _

El precio constituira la compensacion total por la mano de obra, materia!es, equipo,
herramientas e imprevistas necesarios para la ejecucidn de la partida indicada en el

presupueslo,

01.01.03.03 RETIRO DE CONTRAZOCALOS SANITARIOS

DESCRIPCION
El retiro ha de ser manual con combay cineel. La demolicion del contrazécalo tendra _
que ser siempre de manera moderada para evitar el daﬁo personaf por causa de las . L
‘astillas  vitrosas. Se tendré estricto cuidado con la seguridad en cuanto a la
demolicién, velando siempre por la integridad mediante equipo de proteccién para h

los trabajadores.

FORMA DE MEDICION

metros lineales {ml).

FORMA DE PAGO

presupuesto. : _ / ' / ">

/

Arg. Tatiuna Torres Verdstegui
CAP. 9178

01.01.03.04 RETIRO DE ZGCA£O$ DE CERAMICA
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OFICINA DE INGENIERIA HOSPITALARIA Y SERVICIOS
GERENCIA RED ASISTENCIAL LAMBAYEQUE"JUAT AITA VALLE" ESSALUD

“Afio del Buen Servicio al Ciutadano”
“Afin de iz Lucha Conira ia Comrupeidn en la Seguridad Social”,

01.01.03.05 ACARREQ INTERNOG MATERIAL PROCEDENTE DE DEMGLICION

DESCRIPCION
El retiro ha de ser manual con comba y cincel. La demolicion de cerdmico tendra que
ser siempre de manera moderada para evitar el dafio personal por causa de las

astillas vitrosas. Se levantaran las piezas cogiendo pieza por pieza por el filo con el

metros cuadrados (M2).

- FORMA DE PAGO

£l precio constituird la compensacion total por la mano de obra, materiales, equipo,
herramientas e itnprevistos necesarios para la ejecucion de la partida indicada en el

presupuesio.

DESCRIPCION

Se considera el acarreo del picado de muros y pisos, de cerdmica, porcelanato,
foseta, madera; asl como de la demolicién de pafios de concreto, falses pisos, muros _
de albafiileria, etc. - _ ST

Se incluye el acarreo de los materiales procedentes de ios desmontajes antes
mencionados, '

El material resultante del! picado se acarreara a un area determinada para su
eliminacién,

FORNIA DE MEDICION

La Unidad de mediciéﬁ es {M3}.
FCRMA DE PAGO

La cantidad de m3 especificada en el presupuesto, serd pagada ai 100% a st
culminacién, previa aprobacidn por parte de la supervision de la RAL

01.01.03,06 ELMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

DESCRIPGON

El material excedente, se retirard del drea de trabajo dejando las zonas aledafias
fibres de escombros a fin de permitir un control \.ontmuo de las condiciones fijada.,
en el Proyecto, teniendo especial cuidado en i confort de los asegurados.. )

J/ / )

B
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OFICINA DE INGENIERIA HOSPITALARIA Y SERVICIOS L4 GO,
GERENGIA RED ASISTENCIAL LAMBAYEQUE"JUAN AITA VALLE" ESSALUD Unidos para Tt

“Afic del Buen Servicio al Ciudadano”
"Afio de la Lucha Centra la Corrupcién en la Seguridad Sccial”,

Todo material procedente de la demolicion de muros, picado de pisos y desmontaje
de accesorios sanitarios, serdn eliminados a la brevedad posible a fin que gueden
libres los accesos de emergencia a los ambientes,

El material excedente sera eliminado en los lugares que indique la supervisién, con
la méxima prontitud para evitar molestias y dificultades en las zonas asistenciales,
asi como presentar una zona limpia y ordenada.

FORMA DE MEDICION
Esta partida se medird en M3,
FORMA PAGO

Se pagara de acuerdo al avance en los periodos por valorizar, el precio de |a partida
incluye la mano de obra, herramientas y todo lo necesario para la buena ejecucion
de la actividad,

01.01.04 SEGURIDAD Y SALUD
01.61.04.01 PLAN DE SEGURIDAD
DESCRIPCION

Ef contratista debera iniciar los trabajos presentando a la Supervision de la RAL un
Plan de Seguridad y Salud en obra, segin la Norma G.050 del Reglamento Nacional
de Edificaciones, que contenga los mecanismos técnicos y administrativos necesarios
para garantizar la integridad fisica y salud de los trabajadores, del personal
asistencial y los asegurados, durante la ejecucidn de las actividades previsias en el
contrato de servicio y trabajos adicionales que se deriven del contrato principal.

La responsabilidad de supervisar el cumplimiento de estandares de seguridad y salud
o y procedimientos de trabajo, quedara delegada al Supervisor designado por la RAL.

El responsable del servicio debe colocar en lugar visible el Plan de Seguridad y Salud
en el Trabajo. Ademas entregara una copia del Plan al personal asistencial del
servicio.

FORMA DE MEDICION
Esta partida se medira en forma global. {GLB)
FORMA PAGO

S5e pagara de acuerdo al informe de la supervisidn designada, y segiin el

cumplimiento de la norma.

01.01.04.02 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD
DESCRIPCION

Se deben sefializar los sitios de riesgo indicados pb

TERMINOS DE REFERENCIA: MANTENIMIENTO INTEGRAL DE REPOSTEROS DEL 1ER AL 5TO PISO- HOSPITAL NACIONAL ALMANZOR
AGUINAGA ASERIO - RED ASISTENCIAL LAMBAYEQUE
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OFICINA DE INGENIERIA HOSPITALARIA Y SERVICIOS )
GERENCIA RED ASISTENCIAL LAMBAYEQUE"JUAN AITA VALLE" ESSALUD Unidas pare [

"Afio del Buen Servicio al Ciudadano”
“Afio de la L.ucha Contra [a Corrupcién en Ia Seguridad Social”,

conformidad a las caracteristicas de sefializacién del Hospital Nacional Almanzor
Aguinaga Asenjo. Estos sistemas de sefializacion (carteles, vallas, balizas, cadenas,
sirenas, etc.} se mantendran, modificardn vy adecuarén segin la evolucién de los
trabajos y sus riegos emergentes.

Asimismo, antes del inicio de los trabajos, ésta debe estar adecuadamente
sefializada (puntos de entrada y salida, exclusivo para los trabajos, etc.), asi como los
circuitos alternativos de transito de pacientes y/o familiares para evitar su
circulacion por la zona de trabajos, en los casos que sea necesario. Es muy
importante que el personal sanitario y no sanitario implicado y/o afectado por los
trabajos, tome conciencia del riesgo de infeccidén asociado a ios trabajos de
mantenimiento, construccion y/o remodelacién. Para ello, es necesario que
conozcan bien las medidas preventivas mediante una adecuada formacién y
programas formativos, cudles deben llevar a cabo y se responsabilicen de su correcto
desempefio durante el periodo de los trabajos de mantenimiento.

Las sefiales deben cumplir lo indicado en fa NTP 399.010 SENALES DE SEGURIDAD.
Colores, simbolos, formas y dimensiones de sefiales de seguridad. Parte_l regias
para el disefio de las sefiales de seguridad.

FORMA DE MEDICION

Esta partida se medird en forma global. (GLB)
FORMA PAGO

Se pagard de acuerdo al informe de la supervision designada, y segin el
cumplintiento de la-norima.

01.01.04.03 RECURSOS PARA AISLAMIENTO DE AREAS CONTINUAS
DESCRIPCION

La medida principal de prevencion del riesgo de infeccidn asociada a los trabajos en
hospitales, es el controf de la emisién de polvo, mediante el mantenimiento de un
adecuado aislamiento —el cual debe ser mds estricto cuanto mayor sea el nivel de
riesgo- y limpieza diaria de la zona. Si se ven implicados los sistemas de tuberias se
afiadiran fas medidas necesarias para prevenir cualquier tipo de contaminacion. Se
debe asegurar que se han valorado y aprobado las medidas preventivas por parte de
la supervision de la RAL mediante una evaluacién periddica de las mismas.
Asimismo, es necesario que se mantenga una adecuada monitorizacion ambiental
por parte del perscnal encargado del control de la infeccién, que incluya [a
inspeccion periédica de la zona y la puesta en marcha de una vigilancia

epidemioldgica prospectiva de la infeccidén nosocomial en pacientes-de alto riesgo y
la realizacién de controles de bioseguridad en las zona§ protegidas. Paraello, es-
necesario que existan canales de comunicacion efiaces entre el personal de

empresa contratiste; el perseonal asistencial y el perspnal sanitario\de mantenin

TERMINOS DE REFERENCIA: MANTENIMIENTO INTEGRAL DE REPOSTEROS DEL 1ER AL 5TUPISOY EIONAL ALMANZOR
AGUINAGA ASENJO - RED ASISTENCIAL LAMBAYEQUE arg. atlana 0 €5 Verasmaut
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GEREMC!IA RED ASISTENGIAL LAMBAYEQUE"JUAM AITA VALLE" ESSALUD Nnitleg rer 5;1

Lo

“Afio del Buen Servicio al Ciudadano”
AR de la Lucha Conira la Corrupcion en la Seguridad Secial”,

HNAAA,

Para aguellos pacientes que se encuentren ubicados en zonas préximas a la obra, se

deberan disefiar los circuitos necesarios de transito y, segin el tipo de Unidad

afectada, valorar el traslado de los pacientes a otras Unidades o el uso de otras.
medidas preventivas para disminuir el riesgo de infecciérfi.

FORMA RE MEDICION
Esta partida se medira en forma global. (GLB)

FORMA PAGO

Se pagara de acuerde al.informe de la supervision designada, y segin el
cumplimiento de ia norma. '

01.02 ARQUITECTURA
01.02.01 REVOQUES Y REVESTIVUENTOS
01.02.01.01 TARRAJEQ CON CEMENTO Y ARENA
DESCRIPCION

La arena no debe ser arcillosa, sera arena lavada, limpia y bien graduada, clarificada
uniformemente, desde fina hasta gruesa. Libre de materias orgdnicas y salitrosas.

5i se quiere hacer el cribado con una sola malla, todos los agregados finos, estando
5ec0s, pasaran por una malla de 8 a 9 huecos por cm2. E} revoque y enlucide serd
con fa aplicacion del mortero de cemente enla propo'rcién 1:4 y con un espesor-
de 1.5 cms. Sin paiieteo previo, sobre la superficie de muros.

La mezcla debe ser lo mas pléstica posible. Este mortero debe ser mas plastico que
aquel utilizado normalmente para ladriilos, para que el bloque pueda absorber ol
exceso de agua.

Las superficies a oblener serdn planas, sin resquebraduras o defectos.

Las superficies terminadas, deberan ser cuidadas a fin de evitar deterioros. Que de : ,
producitse tendrin que ser resanadas antes de la etapa de enchape v luego que o
hayan secadio.

La humectacidn se comenzard tan pronto como el revoque haya endurecido lo
suficiente para no sufrir deterioros, aplicindose el agua en forma de pulverizacién PR
fina. :

- FORMA DE MEDICION _
El computo total del revoque se obtiene sumando las dreas de cada uno de los
tramos revocados. El 4rea de cada uno de los tramos es igual al producto de su -
longitud por su altura. El trabajo ejecutado, de acuerdo ?f’lasf‘p- scripciones antes

k)
dichas, se medira en metros cuadrados (M2) \ji/

FORMA DE PAGO

AGUINAGA ASENIO - RED ASISTENCIA!_ LAMBAYEQUE
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CEREMCIA RED ASISTENCIAL LAMBAYEQUE"JUAN AITA VALLE” ESSALUD - . UmrJM rr.:m ‘h.

"Afto del Buen Servicia al Ciudadano”
“Aio de la Lucha Confra la Corupcion en ta Seguridad Social”,

£ costo unitario cubre los gastos de materiales, mano de obra, equipo y desgaste

Gl.OZ.ﬁZ PISOS Y PAVIMENTOS

01.02.02.01 PiSOS DE LOSETA VENECIANA EN FORMATO SIMILAR A LA EXISTENTE,
COLOR GRIS
DESCRIPCION

Las losetas serdn de buena calidad, fabricadas con cemento —gris, de dimensionesy

color similar a las existentes, El mortero para el asentado serd en proporcién 1:4 de

cemento y arena y el fraguado se hard con material preparado del color de las

losetas. Los falsos pisos deben estar bien limpios,. secos y libres de .po[vo ¢ de

cualguier rﬁateria extrafia. Las losetas se asentaran cion un espesbr de mortero

adecuado al nivel del ambiente correspondiente, sin dejar vanos debajo de la loseta,

entregaran pulides y encerados.

FORMA DE MEDICION

medird en metro cuadrado {M2).
FORMA DE PAGO

El érea medida en la forma antes descrita serd pagada aléprecio unitario del contrato
por metro cuadrade {m2); entendiéndose que dichoé precio y pago constituira
compensacién total por teda la mano de obra, incl;uyendo las leyes sotiales,
materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecucién deal trabajo.

03.02.03 ZOCALOS Y CONTRAZGCALOS

01.02.03.01 ZOCALO DE PORCELANATO BLANCO BRILLANTE DE 50 X 50 CM. H= 2.75
DESCRIPCION '

El Porcelanatle es una masa de gres ceramico aporcelanédo homogéneo y uniforme
en todo su espesor, cuya caracteristica distintiva es-su casi nula absorcién de agua
(debe ser menor a 0,5%) y la ausencia de esmaltado superficial, que puede
suplantarse con un pulido v abritlantado del mismo material. Su superficie es de dos .
a tres veces mas dura que la cerdmica tradicional. Dado que el coeficiente de
dilatacién del porcelanate (<6, 5210-6 8C-1) es mds bajo que el de la carpeta de
cemento (11x10-6 2C-1) sobre el CLa! se@ apoya, considerar éste ditimo para el disefio
dela junta de dilatacién, ' '

e

2
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UFICINA DE INGENIERIA HOSPITALARIA Y SERVICIOS
GEREMNCIA RED ASISTENCIAL LAMBAYEQUE"JUAN AITA VALLE" ESSALUD

“Afio del Buen Servicio al Ciudadana”
“Ano de la Lucha Contra la Corupeion en la Seguridad Social”,

Colocacidn y Mantenimiento de Porcelanato: Colocar el porcelanato sobre
superficies rigidas, planas, limpias y secas. Las piezas deben colocarse con una junta
minima (junta cero) de acuerdo a la especificacién del fabricante. Para el corte de
piezas se recomienda el uso de mdquinas Cortadoras eléctricas, con el disco
apropiado en buenas condiciones. Apenas tomada la junta, eliminar los excesos de
la misma. Se instalara el porcelanato con pegamento blanco flexibie y rodometa! en
esquinas.

Tipo:

Porcelanato nanométrico de alto transito color blanco (5.50 x 0.50 mt.
METODO DE MEDICION :

Unidad de Medida: Metro cuadrado de acabado (M2).

FORMA DE PAGO

Las cantidades descritas serdn pagadas al precio unitafrio correspondiente. Dicho
pago constituira compensacion total por la mano de obra, materiales, equipos y -
herramientas, por el suministro y transporte, almacenaje ¥ manlpuieo y todos los
imprevistos surgidos.

01.02.03.02 CONTRAZOCALO SANITARIOS H=15 CM
DESCRIPCION

El contrazécalo sanitario se colocara en toda la infraestructura del Servicio al piede
muros de ladrillo o drywall, por ambas caras a todo lo largo del desarrollo de los
mismo. La forma del contrazécalo sanitario es de “media cafia” con un radio de 15
cm. El revestimiento del mismo sera de granito o terrazb con acabado de color gris
(similar al piso de loseta existente), y el cuerpo del zocalo ha de ser de mortero de
cemento y arena amarilia.

FORMA DE MEDICION

La forma de medicién del zécalo es por metro lineal (mi)
FORMA DE PAGC

El pago se efectuard al precio unitario per metro lineal {ml)

01.02.04 CARPINTERIA METALICA ¥ DE MADERA

01.02.04.0]. SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO: LAVADERO DE ACERQ
INOXIDABLE CALIDAD 304 DE 2 POZAS DE 1.80 x 0.60 x 9.90 mts. FONDO DE 70
M

L)
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OFICINA DE INGENIERIA HOSPITALARIA Y SERVICIOS
GERENCIA RED ASISTENGIAL LAMBAYEQUE" JUAN AFFAVALLE" ESSALUD

“Afio del Buen Servicio al Ciudadane”
‘A de la Lucha Contra fa Cormupcidn en la Seguridad Social”,

Comprende el suministro e instalacién de equipamienté movil, construido en acero
inoxidable AlS! 304. Pelo de TOOmm con radio sanltano Fondo de poza 70 cm,
acabado mate.

. Cantos soldados y repasados. Instaladas con tacos a pared metalicos con acero
inoxidable.

PUERTAS ABATIBLES

METODO DE MEDICION
Unidad de Medida: Unidad (UND).
FORMA DE PAGO

Las cantidades descritas serdn pagadas al precio unitario correspondiente. Dicho
Pago constituira compensacién total por 1a mano de obra, materiales, equipos y
herramientas, por el suministro y transporte, almacenaje ¥ manrpuieo y todos [os/
imprevistos surgidos.

01.02.04.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO: MESAS DE ACERS
INOXIDABLE CALIDAD 304 SANITARIO DE 1.66 % 0.60 X 0.90 mis.
01.02.04.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO: MESAS DE ACERO ..~
INOXIDABLE CALIDAD 304 SANITARIO DE 1.10 x 0.60 x 0.90 mnts. |
DESCRIPCION

Comprende el suministro e instalacian de eguipamiento mévil, construide en acere
inoxidable AISE 304. 18/10 sanitario., acabado mate.

Encimeras y estantes con oinegas de refuerzo

Trasera inoxidable

TERMINGS DE REFERENCIA; MANTENIVREMTO INTEGRAI DE REPOSTEROS DEL 1R AL S'f\ﬁ/'f C
AGUINAGA ASENIO - RED ASISTENCIAL LAMBAYEQUE s
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OFICINA DE INGENIERIA HOSPITALARIA Y SERVICIOS f{j
GERENCIA RED ASISTEMCIAL LAMBAYEGUE"JUAN ATTA VALLE" ESSALUD 'dmrlr(

"Afia det Buen Servicio al Ciudadano”
“Afie de la Lucha Contra la Corupcion en la Seguridad Social”,

Frontal da 65 mm en punto radondo

Peto posterior de 100 mm en punto redondo sanitario
Estantes regulables n altura con soportes robustos.
Patas de 150mm, regulables,

Puertas correderas o abatibles segin requerimiénto.

Cantos soldados y repasados. instaladas con tacos a pared metélicos con acero
inoxidable.

METODO DE MEDICION
Unidad de Medida: Unidad {UND).
FORMA DE PAGO

Las cantidades descritas serdn pagadas al precio unitario correspondiente. Dicho
pago constituira compensacién total por la mano de obra materiales, equipos y
herramientas, por ! suministio y transparte, almacenaje y mampu!eo ¥ tedos los

imprevistos surgidos.

01.02.04.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE REPISAS METALICAS CON PLANCHA DE
ACERO INOXIDABLE, |
DESCRIPCION

Comprende el suministre e instalacién de repisa construida en acero inoxidable AISi
304 18/10 de 1,5 mm, acabado mate de 30 cm de anche por 95 cm de largo, plegadas
de una pieza con pelo salva pared. Cantos soldados y repasados. Instaladas con tacos
a pared metéalicos con acero inoxidable. _ e

"

Posibilidad de colocacién de barra en tubo de 15 mm de acero inoxidable, atorhillado L
a laterales de estanteriz de ficil sujecidn. Ubicacién segun planos. ' \

TERMINOS DE REFERENCM' MANTENIMIENTC INTEGRAL DE REPOSTEROS DEL 1ER AL 5TO PISO HOSPITAL NACIONAL ALMAMZOR - ( -
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OFICINA DE INGENIERIA HOSPITALARIA Y SERVICIOS
GERENCIA RED ASISTEHCIAL LAMEAYEQUE"JUAN ATA VALLE" ESSALUD

“Afio del Buen Servicio al Ciudadano”
"Aio de fa tucha Contra ja Corupeion en (s Sequridad Social”,

METODO DE MEDICION
Uridad de Medida: Unidad {UND).
FORMA DE PAGO

Las cantidades descritas seran pagadas al precio unitario correspondiente, Dicho
pago constituird compensacion total por la mano de obra, materiales, equipos y
herramientas, por el suministro y transporte, almacenaje ¥ manipuleo, vy todos Ios
imprevistos surgidos.

/\;XSY u”?,’/
AT Ve )

Estanteria mural fija

ESTAMTERIA DE PARED

01.02.04.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE ARMARIOS COLGANTES PUERTAS

CORREDERAS CON PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE |
DESCRIPCION

inoxidable AlSI 304. Peto de 100mm con radio sanitario, puetlas abatibles o
correderas _seglin requeriiiiento, acabado mate, reg_ulablés en altura, incluye
sopories para colgar. '

Cantos soldados y repasados. Instaladas con tacos a pared metalicos con acero
inoxidabie.

METODO DE MEDICION

Unidad de Medida: Unidad (UND). / ™

/)
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OFICINA DE INGENIERIA HOSPITALARIA Y SERVICIOS {ji’a}; o5
GERENCHA RED ASISTENCIAL LAMBAYEQUE"JUAN AITA VALLE" ESSALUD Unitleg rri'r?«j&_

"Afn del Busn Servicio al Ciudadang”
"Afio de la Lucha Contra fa Cormupeién en ta Seguridad Social”,

FORMA DEPAGO

Las cantidades descritas serdn pagadas al precio unitario correspondiente. Dicho
pago constituira compensacién total. por Ia mano de obra, materlafes equipos y
herramientas, por el suministro y transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los
imprevistos surgidos.

(Incluye chapa y marco)

DESCRIPCION

Comprende el desarmado vy desmontaje de aquellos elemﬂntos sin ser danados,,,
incluye el retiro del marco, anclaje, bisagras, hojas, etc;, de las puertas de made s
_existentes, para darle mantenimiento v reinstalarlas en la mima zona. Se mcl
jaladores a chapas de seguridad seglin sea el caso.

FORMA DE MEDICION
En general cada elemento se trata de medir en la forma indicada para el t.omputo de/f }
AL e tm
suU remocién. (UND) : : e o
: . ==
' “‘/‘;(‘:’;tu I
FORMA PAGO . : : Y e, 4
. £3
» Frz i r“' g
Se pagara de acuerdo al avance en los periodos por valerizar, el precio de {a partida &jj‘j;ff”_,/ :

incluye la mano de abra, herramientas y todo lo necesario para la buena ejecucién
de la actividad.

01.02:04.08 MANTENIMIENTO DE VENTANAS DE ALUMINIO
DESCRIPCION

restitucién y entrega de todos fos elementos de aluminio y vidrio que forma las
ventanas de los ambientes de reposteros. El aluminio y vidrio a utilizar serd en
acabado y forma similar a las existentes. La partida ser aprobada previa verificacion
del éptime funcionamiento de las ventanas de dichos ambientes '

El supervisor de la RAL, dara pase para el montaje pre\na verificacién de los
materiales

FORMA DE MEDICION

En general cada elemento se trata de medir en ia forma mdicada para el coémpuio de
su remocion. (UND),

FORMA PAGO

=

: o
Se pagard de acuerdo al avance en los periodos por valorizar, el precio da iafﬁartida

.

|
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incluye la mano de obra, herramientas y todo lo necesario para la buena ejecucién
de la actividad.

01.02.04.09 MANTENIMIENTO DE PUERTAS EXISTENTES DE MADERA (INCLUYE CHAPA
Y MARCO) Y COLOCACION DE ZOCALO DE ACERO INOXIDABLE H=0.20 M.
DESCRIPCION . f( 3

RK -;Sﬁm

De 1o presentar o encontrarse en mal estado la chapa de la puerta, esta se sustituira
por una similar,

Previo desmontaje de marco y de las puertas, se proceuera a su correcto arn

lijado y pmtado €on magquina {soplete) de puertas.

Las puertas como medida contra impacto tendrin un :enchape de proteccion de
acero inoxidable satinado que cubre fa parte inferior de [a puerta hasta 0.20 mt. de
altura, la cual sera de acero calidad 304, espesor 1/32”, Esta proteccién sera pegada
a plomo y asegurada con tornillos autorroscantes. (avella;nados) Phillips o similar, de
acero inoxidable de 1" x 3/16" cada 0,15 m. de acuerdo a detalle y por ambas caras.

El orificio para la cerrajeria se reaiizara a méquina. Ver Plano A-03
Culminado e! mantenirniento se reinstalaran en su lugar original

El acabado dehe ser de dptima calidad, guardandose e] supervisor el derecho de
rechazar las unidades rue presenten fallas y no cumplan con los requisitos exigidos.

FORMA DE MEDICION

El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescnpuones anteriores antes dichas se
medird por unidad {(UND}.

'FORMA DE PAGO

El drea medida en ta forma antes descrita serd pagada al precio unitario del contrato
por unidad (UND).

01.02.64.10 SUM!NISTRO E INSTALACION DE MALLA MOSQUITERO CON MARCQ DE
ALUMI'\HO

Se incluye hojas de aluminio batientes sobrepuestas a las ventanas originales del

edificio, de medidas sefialadas en los plano, de una o dos hojas indistintamente con

pistilo de seguridad en cada parte abierta de las ventanas corradizas existentes,

manteniendo la homogeneidad con la ventans, tanto en el tipo como en la forma.
Esta malla no deberia impedir. el sisterna de cierre de las ventanas de aluminio.
oy ) .

CARACTERISTICAS

o Tiradores.

TERMINOS DE REI’ERENCIA MANTEMIVEENTCO INTEGRAL DE REPOSTEROS DEL 1 AL 5TD PISO HOSPITAL NACIOMAL Al.MANZOR
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"Afio del Buen Sarvicio al Ciudadano”
“Afto de fa Lucha Coritra Ia Corrupcidn en ia Seguridad Social”,

~ o Malla mosquitera metélica galvanizada,
o Muelle de retorno internio en bisagra.
o Corte de perfiles en inglete.

o Unién de perfiles con escuadra.

01. 02 05 FALSO CIELO RASO
01 02.05. 01 SUMINISTRO E INSTALACION DE FALSO CIELO RASO
DESCRIPCION

. Comprende la aplicacion del sistema de paneles de PVC de 0.60 m x 1mmx 1.20 m,
suspendido e independizado del techo por una estructura de soporie. Este sistema
~sainstalard en los ambientes sefialados por los planos. .

MATERIALES

Paneles de PVC :
-Dimensiones: 0.60 m de ancho x 10mm de espesor x 1 20 m de largo
-Modelos: Llso tight
-Color: Blanco-

-Propiedad: Resistente ¢ inmutable a la humedad.

Estructura _metslica ga!vamzada {Perfales) sistema de suspension y fijacion
tradicional, :

Parante Galvanizado de 38mm x 38mm x 0. 45mm x 3. OOml Riel Ga!vam?ado de
39mm x 25mm x 0.45mm x 3.00ml

Tornillos segin condiciones estiucturales.- o
Tornillo FRAMER P/Estructura l\;ftetai Pta.Fina de 7x7/16”
Tornillo WAFER P/Estructura Pta. Fina de 8x12-
Tornillo FRAMER P/Panel Pta. Fina de 7x7/16”

2 .
. TERMINOS DE REFERENCIA: MANTENIMIERTO INTEGRAL DE REPOSTEROS DEL tER AL 510 PISQ. « HOSPITAL NACIONAL ALMANZOR . - { e
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“Afo del Buen Servicie al Ciudadano”
"Afio de b Lucha Contra la Corupcion en la Seguridad Socual’

Tornillo GYPLAC P/Panel Pta.Fina de 1"
Fulminantes; segln nivel de resistencia del muro-y/o peffil estructural.-
Fulminante Cal. 22" Color Marrén
Fulminante Cal. 22” Color Verde
Clavos para‘ Fijacion; segin encuentros.-

Clave P/Fijacién de 1”

Clavo P/Fijacion de %”
Selladores-

Sellador Silicona SIKA o similar; de alta resistencia: Hquido de color blanco, cartucho
de 300ml, Densidad Aprox. 1.02 kg/l. Tipo Masilla elastomérica a base de silicona con -
fungicidas de reticulacién dcida. Dureza Shore A Aﬁrox. 23, Temperaturas de
Aplicacion de #5°C a +40°C, Temperaturas de servicio dé ~50°C a +150°C, Velocidad

" de Polimerizacién (23°C v 50% HR) Aprox. 1.5 mm/24 horas, Aprox. 4 mm/3 dias
Formacién de piel (a 20°C) 10-15 minutos - Silicor?a TECNOPVC para PAMEL
EXPUESTO; formulacion de 250 cc. que permite dar brillo y proteccion a la superficie,
dejando una persistente capa. Su contexiura cremo_sé le confiere una muy facil
aplicacién. Producto desarrollado para proteger los forros formando una pelicula
que da brillo a la vez que protege de la accién de la humedad y del. depos:to del polvo
ambiente.

METODO DE EJECUCION
Armado de la Suspension:

Antes de instalar los perfiles, se determinard el nivel en el gue se mslalara el falso,

"
cieloraso de PVC, asf misma las paredes de los ambientes deberan estar Itsos libres
de rebabas o similares,

. . P . i
Se flja ran los perfiles para colgateo respetando las especificaciones del fabricant Y
el disefio de detalles en los planos correspondientes, dejande los elementos
colgantes para fijar el falso cielo raso.

A partir de alll se constituira ia estructura, empezando por el perimetro del
ambiente, con rieles metdlicos galvanizados, luego la estructura de fijacién del falso ‘
cielo raso con parantes metdlicos galvanizados. Seguidamente se fijard los (}

acabamientos perimetrales de PVC, tipo “U" o “1”. : 52 G330
’ * \-,4“#“ mw

Se proceders? a montar y fijar las planchas de PVC de 0.60 m x 10mm x 1.20 m con \;fff’f_vj ‘/
torillos framer de 7x7/16” o sirnilar (esta operacién se hard con taladro eléctrico o
inalambrico).

Terminado del emplanchado total del techo.
Limpieza final.

sobre el Terminado - Retoques: De ser el caso v en acuerdo anticipado ("_
supervision. : _ I 7

/,.
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“Afio del Buen Servicio al Ciudadano” _
"Afio da fa Lucha Contra fa Cormupeién en la Seguridad Social”,

Las juntas u orificios se sellardn con sellador y aplicador asegurandose de no dejar
espacios vacios entre el perfil de PYC y el muro o similar.

‘Dar una capa final de silicona al PVC.

ALCANCE DE LG5 TRABAJOS

Sugerencia de Hermetizado:

Se ha previsto hermetizar el falso cielo raso de todos los ambientes donde estos
existan, a fin de evitar que las particulas de polvo se filtren a través del aire, con Ia
finalidad de lograr una asepsia total en todos los ambientes.

Modo de empleo y aplicacién del sellador:

Preparacion de la superficie:- La superficie 0 pared (en el caso de la tabiqueria) a .
siliconear debe estar litmpia y libre de rebaba, de presentarse porosidad o cavidades,
estos deberan ser debidamente resanados.

Aplicacion:-Se deberd preparar el sellador con su respectwo aplicador para su
manipulacion.

Recomendaciones:-Para almacenaje de nuestros insumos, deberan ser depositados
" en un ambiente amplio, seco y cerrado, no expuesto a Ia luz solar directa.

FORMA DE MEDICION

- Unidad de Medida: metro cuadrado (m2). Se tomara el 4rea realmente ejecutada y
cubierta por las planchas, se obtendra multiplicando la longitud por el ancho
correspondiente a las dimensiones entre las caras Iateraies de las paredes o vigas
que fa limitan. :

FORMA DE PAGQ

£l precio constituird la compensacién total por la mano de obra, materiales, equipo,
herramientas e imprevistos necesarios para la ejecucmn de la partida mdlcada en el
presupuesio,

01.02.06 PINTURA
01.02.06.01 PINTURA LATEX EN TECHOS
DESCRIPCION
La pintura es el producto formado por uno o varios pigmentos con o sin carga y. otros
aditivos dispersos homogéneamente, con un vehiculo que se convierte en una pelicula
solida; después de su aplicacién en capas delgadas v que cumple con una funcmn de
objetivos multiples. £s un medio de proteccién contra los agentes destructivos del.

climay el tiempo; un medio de higiene que permite lograr superficies lisas, limpias vy

luminosas, de propiedades asépticas.
. PREEtH Y

Requisitos para Pinturas a' usar! 1 \

)

\\
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“Afio del Buen Servicio al Ciudadano” _
"Afio de 2 Lucha Contra la Comupcion en ta Seguridad Social”,
a Lla pintura no debera ostentar un asentamiento excesivo en su recipiente abierto, y

debera ser facilmente redispersada con una paleta hasta alcanzar un estado suay,

Q{ﬁ’“

hornogeneo

b. La pintura no de_beré mostrar engrumecimien'to, de cc}loracién, conglutimien
separacién del color y debetd estar exenta de tefrenos y natas.

c. la pintura al ser aplicada deberd extenderse fécilménte con la brocha, poseer
cualidades de enrasamiento y no mostrar tendencias a:i escurrimiento o a correrse
al ser aplicada en las superficies verticales y lisas.

d. la pintura'no deberd formar nata, en el envase tépado en los periodos de’
interrupcion de la faena de pintado. |

e. La pintura deberd secar dejando un acabado liso y unifprme, exenio de aéperezas,

granos angulosos, partes disparejas y otras imperfecciones de a superficie.

Proceso Constructivo;

a. Antes de comenzar la pintura, serd necesario efectuar fesanes y lijado de todas fas
superficies en el caso de los muros tarrajeados;. llevaran una base de Emprimantes.
de calidad, debiendo ser éste de marca conocida.

k. Se aplicarén dos manos de pintura. Sobre la primera mano, se haran los resanes y
masillados necesarios antes de fa segunda mano definitiva.

c.  No se aceptardn, sino otra mano de pintura del pafic cohpleio.

d. Ningtin pintado exterior debers efectuarse durante horas de lfuvia, por menuda que
ésta fuera. _ |

&. Las superficies gue no puedan ser terminadas satisfactofriamente con el nimero de

| manos de pintura especificadas, deberan llevar manos édicionales segun requieran
para producr un resultado satisfactorio sin costo  adicional alguno para el
propietario. |

f.  Lapintura a usar serd de la misma marca y caracteristicas de las usadas por Essalud en todos
sus centros asistenciales, los colores serdn definidos supervisién de fa RAL, y segin el

Manual de Seftalética y ambientacién de las unidades de servicios de Essalud.

FORMA DE MEDICION o T
La unidad de medida serd por metro cuadrado {m?), de 4rea pintada.

i, FORMA DE PAGO

Arq. I‘ atiang Torres Venisie"m
CAP. 9 1 78
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“ANG diz la Lucha Conira k2 Cormupeidn en la Seguridad Social™,

El precio constituira la compensacion total por la mano de obra, materiales, equipo,
herramientas e imprevistos necesarios para la eiecucién de la partida indicada en el

presupuesto,

.

=

01.63 INSTALACIONES SANITARIAS
01.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA EN LAVATORIOS
DESCRIPCION, |
Este item se refiere a la instalacidon v suministro de grifejri’a Mezcladora de lavadero a

I3 pared linea mares coleccidn cristal pico | cromo.

EIECUCION,

Esta griferia se instalard de acuerdo a la distribucion de Arquitectura, con lo

elementos de fijacién correspondiente, los bordes delf aparato se fijaran con ma‘s.ijl’

I3

FORMA DE MEDICION

La unidad de medida sera por unidad (und), de griferia instalada .El pago se hard por
precios unitarios va establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano ‘de
obra, equipos y transparte necesario para su gjecucion - _

FORMA DE PAGO ' _ P
El precio constituira la compensacién total por la mano de obra, material/e’s, equipo,
herrami_en'tas e imprevistos necesarios para la ejecucién.de Ia partida i.nc'i{icada en e[ﬂ

presupuesto, : /]

A

Arg. Tatiana Torres Verdslegus
CA®, 9178
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01.03.02 SUMiNISTRQ E INSTALACION DE SUMIDEROS
Descripcion.,

Son piezas de Bronce, provistas de rosca en uno de é’.us extremos. Los tapones

pueden ser de fierro fundido o bronce, de un espesor no menor de 4.8 mm, rosca

/\\\u s

y dotados de una ranura que facilite su remocién. ff'.

Método Constructivo.

tJ\ 2

Los sumideros no podran estar recubiertos con mortero de cemento ni otro materialss=="

Cuando se quiera ocultarlas, deberén de utilizarse tapas metalicas adecuadas.

En los sumideros de piso, tanto la tapa como el borde superior del cuerpo, deberan

guedar enrasados con el piso terminado,

Los sumideros se deben ubicar en sitios facilmente accesibles; cuando las tuberia
vayan enterradas u ocultas, deberdn extenderse utilizando conexiones mediante

accesorios adecuados; hasta terminar a ras con a paredéo piso acabada.
FORMA DE MEDICION
Unidad de lamedida : Unidad

Norima de medicidn

tomarse cuenta de los registros instalados
"FORMA DE PAGO

Se dara la conformidad de la partida:

Previa inspeccién del correcto desarrollo de los trahajos descritos.

Una vez realizadas las verificaciones se procederan dar su respectiva conformidad

para proceder a valorizar jas unidades de esta partida..

01.03.03 MANTENIMIENTO DE LLAVES DE CONTROL
DESCRIPCION

Los trabajos de mantenimiento y conservacién de lIas llaves de control tienen como
objetivo principal garantizar el servicio permanente del suministro de agua y su
respectiva evacuacion durante las 24 horas del dia y en especial durante la jornada

de trabajo y/o visitas de pacientes, evitar las fugas de agua, en esta parti/cla-"sé"""‘“'"'a.,

AGUINAGA ASENIO - RED ASISTENCIAL LAMIBAYEOQLE : ) ] '

Zi

- .

considerara el cambio de las llaves de control por ser las actuales muy antiglias, / \\

S
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- FORMA DE MEDICION

La unidad de medida ser4 por unidad {und), de llave de control.

FORMA DE PAGO

Tl precio constituird la compensacién total por la mano de obra, materiales, equipo,
| herramientas e imprevistos necesarios para la ejecucién de Ia partida indicada en el

presupuesto.

03.032.03.01 MANTENIMIENTO DE TUBERIAS EXISTENTES
DESCRIPCION '

Aligual que en el resto de las instalaciones, las principales medidas para el mantenimiento

de los sistemas hidrdulicos y sanitarios son Jas de tipo correctivo y preventivo.

Las medidas de mantenimiento més importantes para estas instalaciones: desobstruccién de

tuberias.

La desobstruccion no es otra cosa que la limpieza interior que se hace para retirar residuos

solidos de los conductos de desagiie y tuberias que sirven para la recoleccién de aguas de

Huvia y de desecho.

La finalidad del mantenimiento es conservar las condiciones originales de funcionamienio
de [as instalaciones hidraulicas y sanitarias, por lo que cualquier trabajo que sustituya piezas,
muebles sanitarios o dispositivos debe buscar remplazarlos por otros de similar calidad ¥

capacidad, pues de jo contrario es mHy probable aue estemos propiciando la aceleracion de

V) A
|

nuevos deterioros.

§
\ l

Para el computo se efectuara por GL.O AL (GLB)
v

i

FORMA DE MEDICION

 FORMA DE PAGO

[ R
R
Arg, I'ahuua Torres Verdstegue
CAP. 9178
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"Afio del Buen Servicio at Ciudadano”
"Afic de fa Lucha Contra la Corrupcién en la Seguridad Social”,

tuberias existentes en el centro quirdrgice.

0l1.c4 INSTALACIONES ELECTRICAS
01.04.01 SALIDAS

01.04.01.01 SALIDAS DE TOMACORRIENTES MONOFASECOS_
Es el conjUnto de tuberias y accesorios de PVC-P {tipo pesado), asi comio
canductores de cobre tipo LSOH 80° con 4.0mm2 para las fases y 2.5 para linea a
tierra, y cajas metdlicas que serdn usados como salidas en paredes, éiendo estas
cajas de fierro galvanizado tipo pesado, la caja de salida para tomacorrientes sers
dei tipo rectangular. [l tomacorriente (placa) posee: un ensamble de dos
tomacorrientes bipolares con foma a tierra, 15Amp.-220V, la placa .seré de
baquelita color marfit, mientras qjue para la computadoras deberén ser de placa de

aluminio, a fin de reconocer que este es netamente estabilizado.

Todos los conductores de una misma fase sarén del mismo color desde su salida en

conexién correspondiente,

Los materiales a utilizar en la presente partida consisté en:

» Conductor LSOH-80" tipoSolide. .

e (Caja Rectangular Pesada 100x50%55.mm.

& Placa Tomacorriente Doble con Linea a Tierra 15 AS—Z2OV.
* Pegamento de Tubet;ia.

e CintaAislante.

¢ Tubo PVC-P 20mmd

* Curva PYC-P 20mmd

«  Union Simple ZOmmdﬁ.l

Equipos

Herramientas Manuales

Modo de ejecucidn de la Partida.
La tuberia se instalard empotrada en bisos y muros segdn se indique en los plancs
del proyecto, deberdn conformar un sistema unido mecénicamente de cajaacajao
de accesorio a accesorio estableciende una adecuada continuidad. No/gon

. ) T
permisibles mas de tres curvas de 90” entre caja y caja. / ~

R
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“Afto del Buen Servicio al Ciudadano”
“Afio de |la Lucha Contra la Corrupcion en lz Seguridad Social”,

‘No se permitiran 1as-curvas y/o uniones pldsticas hechas in situ. Se utilizard curvas
y/o uniones plasticas de fabrica. En todas las uniones a presion se usara pegamento
a base de PVC para garantizar la hermeticidad de la misma.
Todos los conductores de una misma fase seran del mismo color desde su salida en
bornes del tablero hasta el punto de utifizacién. Para efectuar el cableado de una
manera facil y sencilla deberd realizarse con parafina a fin de evitar la friccion y el
tensionado, que ocasionaria elongamiento que afectaria al PVC protector del cable,
originando bajo. zislamiento. Finalmente debers dejarse extremos suficientemente
largo para las conexiones,

Controles Técnicos
Dentro de los controles técnicos se debe verificar el cumplimiento de las
especificaciones técnicas de los materiales suministrados:

Tuberia PVC-P {Pesado).-

Tuberias de PVC-SAP, incluyendo todos los accesorios para tuberia pldstica PVC que
seran del tipo pesado con extremo tipo espiga campana unidas mediante pegamento
para tuberfa de PVC. Las caracteristicas técnicas de todas las tuberias deberdn
cumplir con las normas de INDECOPI para instalaciones eléctricas.

Las especificaciones técnicas del material de tuberias de PVC son las siguientes:
Propiedades fisicas.- Construido en PVC rigido de acuerdo a las normas elaboradas

por el “INDECOPI”, con las siguientes propiedades fisicas a 24 C:

- Peso especifico 144 KG./dm3.
- - Resistencia a la traccién 500 KG./fcm.

- Resistencia a la flexién 700 KG/cm.

- Dilatacion térmica 0.060 C/mm/mt.

- Temperatura maxima de trabajo 65 C.

- Temperatura de ablandamiento B0-85C.

- Tension de perforacién 35 KV/mm.

Ademas debera ser totaimente incombustible PVC rigido cla
INDECOPI.
Accesorios para electroductos de PVC:

A) Curvas.- Serdn del mismo material que el de la tuber

GBS
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B} Uniéntubs & tubo.- Serdn del mismo material guie e}hr&efa{t
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tubos a presion, llevara una -campana en cada en extremo.
C) Unidn tubo a caja normal.- Serdn del mismo material que el de la tuberia, con
campana en un extremo para la conexién a la tuberia y sombrero para adaptarse a
las paredes interiores de Ias cajas, permitiendo que la superficie interior tenga aristas
redondeadas para facilitar el pase de los conductores.

D) Pegamento.- Se empleard pegamento especial para PVC.

Cinta Aisiante.-

Denominado también Cinta Alslante de PVC {Viny! Plastic, Electrical Tape) de dimensiones

19m x 18.3mm x 0.15mm, de color negro.

Tomacorrientes Doble con Puesta a Tierra.-

Las placas para los Tomacorrientes ha sido construidas en conformidad de la Norma
Internacional 1IEC 669-1y estan construidas en termoplastico, material gue tiene excelente
resistencia a los impactos y con propiedades antiestdticas. Los Tomacorrientes tienen sus
bornes protegidos, disminuyendo los riesgos de cortocircuito y contacto accidentales, los

bornes tiene una capacidad de 15Amp., 220 Voltios,

Cajas Para Salidas de Tomacorrientes
Las cajas seran metélico tipo pesado, de 1.6 mm de espesor como minimo y tendran/ & '
siguientes medidas: ‘
e Para tomacorrientes, Rectangular100x50x55 mm.
los resultados de los controles técnicos deberan descargarse en el cuaderno de
ocurrencias.

Controles de Ejecucidn

Antes de proceder a la ejecucion de la actividad se verificard que los materiales
suministrados que cubren estas especificaciones deben ser nuevos y de buena calidad.

Se indicara todas las observaciones en la ejecucidn de la partida, en el cuaderno de
ocurrencias, siendo el supervisor del servicio y el residente las personas autorizadas de
efectuar llenar dicho cuaderno.

FORMA DE MEDICION

La unidad de medida serd por punto (Pto)

FORMA DE PAGO

El pago de estos trabajos se hard por punto, cuyos precios unitaxiasse-erfcuentran-definidos
Arq. Tattana Torres Verasteg .4

en el presupuesto. El Supervisor velard permanentemente duranetd. dedafllo de los

trabajos, hasta su culminacion por fa calidad de los materiales y de los trabajos realizados.
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01.94.02 TABLEROS ELECTRICOS
01.04.02.01 MANTENIMENTO DE TABLERO ELECTRICO

El mantenimiento preventivo y/o correctivo de los tableros eléctricos varia segin ef

estado de conservacién y antigiiedad de estos:

1. Observar que no presente dafios visibles, piezas flojas o sueltas. Mientras este
‘energizado se debe comprobar gue no exista interruptores y cables que estén disipando
mas calor del debido, es decir que no estén recalentando.

2. Retirar el polvo asentade y acumulado entre el tablero, los ¢ables y los interruptores

con la ayuda de una brocha o un soplete,

si este tiene rastros de calentamiento. Si estd presente algin rastro anotarlo y

posteriormente desconectarla v / o desarmarlo para definir Ia causa def calentamiento
{hay elementos de potencia que deben ser visualizados con mayor detenimiento qgue los

de control}

4. Verificar que los cables conductores de tierra estén bien asegurados, correctamente -

“conectados y que exista continuidad eléctrica entre los cablas y la estructura del tabler?i:.

5.- 5i hay elementos de potencia para conmutacién {contactores para arrangue de
motores) desarmarios y ver el estado de los platinos (contactos) asf como limpiar el
ntcleo de la bobina de acciohamiento, nunca lijar ni platinos ni ndcleo, si los platinos

estan gastados es mejor cambiar el componente o los piatinos.

6 - Verificar que los conductores de tierra estén bien apretados y que ademds teﬁgan
continuidad eléctrica con la estructura del tablero.

7 - Limpiar el gabinete con algin solvente nable para retirar polvo o rastros de humo
{calentamiento) a!_gunas veces es normal que los rastros de "humo" estén presentes no

significando gue exista un solirecalentamiento.

8 - limpiar las entradas naturales de ventilacién (si las Hay)

9 - En caso de ventilacidon forzada, verificar qu'e las aspas.girenilibrerhente.
. 10 - En ambientes corrosivos se puede sopletear el fablero y SUS componenteé con

dieléctrico, cuidando de secar con aire los excesos de dieiéctri(::.o.

11.- Energiza ei tablero y pon a funpionar la magquina en condiéiones normales, Reg@a

tus anotaciones y mide la corriente que circula por aquellos elementos que prfsentaban /" )
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rastros de calentamients, compara sus caracteristicas eléctricas convla-medicién, para
asegurarte que el elemento "caliente" es el adecuado para el tipo de carga que esta

controlando.
FORMA DE MEDICION

la unidad de medida serd por unidad {(und)

FORMA DE PAGO

El pago de esfos frabajos se hard por unidad, cuyos precios unitarios se encuantran
definidos en el presupuesto. El Supervisor velard permanentemente durante el desarrolio
de los trabajos, hasta su culminacién por la calidad de los materiales y de los trabajos

realizados.

01.04.03 ACCESORIOS

01.04.03.01.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE ARTEFACTO ADOSADO AL TECHO
FUJO CON LAMP. FLUORESCENTES LED 2x14w, 220v.

Modelos: Adosar.
‘Ladmparas: LED 2x14w, 220v.
Sistemas Opticos: Reflectores aluminio mate (M2) y color blanco {MPL).

Balasto: Electromagnético, electronico 220V/50-60Hz (EB-C, HF-P).

Materiales y acabados: Plancha de fierro con acabado en pintura electrostdtica en color
blanco, dptica en aluminio de alta pureza {(M2) o fierro color blanco (MPL).

Aplicaciones: Oficinas, bancos, salas de conferencias, tiendas, entradas de salones y hot

efc.
‘Montaje: Version adosada / suspendida.

FORMA DE MEDICION

q. Tatiana Torres Verdsieysr
CAP. 9178

Se medira por unidad (und)
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¥
FORMA DE PAGO '
El pago de estos trabajos se hara por unidad, cuyos precios umtarros se encuentran definidos

en el presupuesto. Ef Supervisor velard permanentemente durante el desarrolio de Iz obra,

hasta su culminacién por ia calidad de los materiales y de Eos trabajos reafizados.

01.04.04 VARIOS
01.04.04.01 INSPECCION Y PRUEBAS

Antes de la colocacion de los artefactes de alumbrado y dehés equipos, se efécfuaréh
. pruebas de resistencia de aislamiento en toda la instalacién.
Valores de Aislamiento Aceptable.-
La resistencia medida con Megdhmeiro basada en |a capacidadj de corriente permitira para
cada conductor deba .ser por lo menos: _
- Para circuitos de conductores calibre hasta 4.0 mm?2 1'000,0()0 de Ohmios.
- Para circuitos de conductores calibres mayores de 4 mm2 de écuerdo ala 'siuiente tabia
25 a 50 A Inclusive 250,600 Ohmios. . | .
512100 A inclusive 3.00,000 Obrmios.
1012200 A inclusive 50,000 Ohmios.

2013500 A Inclusive 12,000 Ohmios. il
Los valores indicados se determinardn con todos los tableros de distribucién, lnterruptores
y dispositivos de seguridad en su sitio.
Cuando estén conectados los portalamparas, recepticulos, artefactos, utensilios, la
resistencia minima para los circuitos de'ri.vados gue dan abastecimiento a .estos aparatocs
podran ser la mitad de los valores arriba indicados.

Prueba a efectuarse.-

Sellevara a cabo una prueba, cuando se hayan instalado los conductores y otra cuando
el equipo este instalado. -

.Normas.—

FORMA DE MEDICION
5e mide el trabajo en giohal (GLi).
FORMA DE PAGO

AGUENAGA ASENIQ - RED ASISTENZIAL LAMBAYEQUE

.
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El pago se-efectuard por el porcentaje del global se pagara un tanto del global {GLB)
entendiéndose que dicho precio y pago constituird compensacidn para la mano de obra,

equipo, herramientas y demds conceptos que completan esta partida.

01.04.04.02  POZO PUESTA ATIERRA
DESCRIPCION
Se construird la malla de tierra y los cuatro pozos de puesta a tierra junto a la sub estacién
proyectada: para el sistema de Media tensidn y otro similar para el sistema de baja tensién.
Al pozo de puesta a tierra de media tensién se conectard el cuerpo de los tableros eléctricos
o principales.
: Al pozo de puesta a tierra de baja tensidn, se conectara al tablero de baja tension y demds
equipos de baja tension.
Los pozos de puesta a tierra seran de 0.80m de didmetro; 2,60m de profundidad con relleno
de tierra vegetal, 40 Kg de Bentonita y 50 Kg de sal industrial. El electrodo ird en la parte
central, sera de cobre de 19 mm @ (3/4") x 2.40m de largo, con un conector tipo "AB" a
presion para conductor de 16 y 35 mm?.
Los valores de resistencia de los pozos de puesta a tierra no deberan superar los 25 ohms en
el lado de Media tensidn y de 15 ohms en el lado de baja tensidn, segin lo indicado en las

Normas del Cédige Nacional Eléctrico. L
ot ranion B

Dimensiones: f'% vege o \

Ancho : 0.80 m didgmetro. K\;% B 24

= 3 Vigtor B = i

o ,-f; F.d?anc.m_m‘ar. e
Profundidad : 2.60 m. B

Normas aplicables
El material cubierto por esta especificacién cumplird con las prescripciones de las siguientes
normas, donde corresponda, seglin version vigente a la fecha de ejecucion de los trabajos.
ASTVIB.56

DGE 019-CA -2/1983,

Soid Bare, High Strength and Extra Strength Copperweld Wire.
Copperweld Steel Co ER-35

ASTM B -227

Small size a high Strength copperweld wire

Copperweld, steel Co ER-1801

TERMINOS DE REFERENCIA: MANTENIMIENTO INTEGRAL DE REPOSTEROS DEL 1ER AL 5TO PISO- HOSPITAL NACIONAL ALMANZOR
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FORMA DE MEDICION

Se mide el trabajo en glbbal {GLB).

FORMA DE PAGO

El pago se efectuard por el porcentaje del global (GLB) entendiéndose que dicho precio y
pago constituird compensacidon para la mano de obra, equi:po, herramientas y demas

cohceptos que completan esta partida.

01.05 INSTALACIONES ESPECIALES
01.05.01 MANTENIMIENTO DE EXTRACTOR DE AIRE
DESCRIPCION

La partida incluye el servicio y mantenimiento de equipos, pafa garantizar el adecuado
funcionamiento de sus componentes, aplica'ndo- las acciones necesarias y todas
aquellas que sin éstar especificamente expuestas, constituyan parts del
mantenimiento para el equipo de inyeccidn de a.ire, las condiciones de exigencia
operativa y de funcionamiento serin establecidas por la unidad de mantenimiento de
la RAL. | |
Verificacién del corracto funcionamientoe de fos dispositivos de comando automaético,
efectuando los ajustes gue sean necesario:
¢ Limpieza delos contaclos eléctricos.
® Reposicion y provisidn de accesorios.

» Reposicidn de bobinas

e Pintado de tableros,

® RepoOsicion y provisién de ducterias y revestimiento de la misma, iimp_ieza;g‘
f'
extractores e inyectores de aire.
s limpiezay desengrasado de filtros o cambios de filtro del ser ¢! caso.

» Extracltores @ inyectores de alre

FORMA DE MEDICION

Se mide el trabajo en glohal {GLE).
FORMA DE PAGO _ o
El pago se efectuars por el porcentaje del global {GLB) entendiéndose que diché’; precio

Yy Pago constituira compensacién para la mano de obra, equipo, herramientas y demds ™

<

conceptos que completan esta partida. . ' //

TERMINGS DE REFERENCEHA: MANTENINTENTO IMFEGRAL Dit REPOSTEROS DEL 1ER AL 570 PISO- HOSPITAL NACION{J.L ALMANZOR /
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10. EPP OBLIGATORIO:
Uniforme, zapatos punts de acero, casco con barbiquejo con mentonera, guantes, lentes,
mascarilla, andamios, arnés, linuas de vida y otros que sean necesarios de acuerdo a los trabajos

- a realizar, £l contratista deberd cumplir con las normas de segurida \,f salud en el trabajo, de

acuerdo con el reglamento aprobado mediante Ley N° 29783, E\)‘g‘;‘;‘*\

:;, Voze” 5’(‘\\
s
S

11. RESPONSABILIDADES DEL POSTOR.

visita al Centro aststenual, con fa finalidad de verificar las instalaciones existentes, Jos aicances
de los trabajos a realizar para el cumplimiento del servicio.

El Contratista deberd mantener constante comunicacién con el drea de mantenimiento de Ia Red
Asistencial Lambayeque, Asi mismo el Contratista designard un residente del servicio,
responsable de las actividades a realizar_, ¥ coh quien coordinaré el drea de mantenimientﬁ dela
Red Lambayeque a través de su supervisor. El contratista. debera ejecutar los trabajos con
personal calificado y con experiencia documentada en estos tipos de trabajos. Suministrar al
persanal con el fotocheck correspondiente, con el cual se identificardn, El Conitralista ejecutor
de los trabajos deberd presentar al Supervisor la relacién del personal, El contratista se
responsabilizard por ei desempefio de fa labor que realice el personal asignado que presta el
servicio, asl comeo su. correcto comportamiento. dentro de la jorhada labora! que presté el
servicio. Et supervisor podra solicitar el cambio de personal, incluyendo el de RESiD_ENTE DEL
SERVICIO, que a su juicio o en el transcurso de los trabajos demuestren ineptitud e ineficiéncia.
Lo anteriormente descrito no serd causa de ampliacidn de plazo de ejecucién de los trabajos.
Asimismo, el coritratista es responsable por 1a seguridad fisica de su personal y equipo, debiendo
prever las medidas de seguridad necesarias y los seguros correspondientes.

Antes de iniciar los trabajos, el contratista presentara a la OIHS el Seguro Complementario dé
trabajo de Riesgo (SCTR} de su personal sin el cual no podra iniciar el servicio correspondiente.
Es responsabilidad :de! Contratista et cumplimiento de I3 programacién de sus metas_prévistas ¥
de adopfar las medidas necesarias para su cumplimiento. Asf mismo el contratista debers

gjecutar los trabajos de manera tal=que no interrumpa las actividades propias del Centro
- - R I Y Lt ]
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El contratista es responsable por los deterioros ocasionados a la edificacion producto de los

trabajos ejecutados, pruebas y ensayos, debiendo repararlas sin costo alguno para la entidad

dentro del plazo estlmado para su servicio. Los dafios ocasionados durante la EEJECUCIOH seran

reparados por el proveedor ¥ en caso de no hacerlo se hard la dnducmon ecendmica que

corresponda,

A la culminacién del trabajo el contratista entregara un informe final {dos juegos originales}, en

fisico y en digital, que contenga: los certificados de garantia de los productos colocados, vistas

fotograficas del antes, durante y después de la ejecucion de los trabajos, el cual debera

presentarse de acuerdo a los formatos de Essalud que deberan ser solicitados al supervisor.

El contratista deberd armar a su propio costo los almacenes e instalaciones temporales que se

requieran, tanto para ef cuidado de herramientas como para el progreso de su trabajo.

12 REQUERIMIENTOS TECNICOS MIMIMOS

a}

b)

De |a Empresa Contratista.

Experiencia en proyectos de infraestructura, debiendo demostrar mediante Constancias o

- Certificados su participacién en la ejecucién de por lo menos 03 {tres) proyectos similares

" al del presente servicic.

Residente del Servicio.

Profesional de Ingenieria Civil o Arquitectura, con una antigiiedad minima de cineo (05)
afios de colegiado. Presentar copia simpie del Titulo Profesional Universitario. Copia simple
de Conslancia de incorporacion al Colegio de Arquitectos o Ingen:eros seglin corresponda.

Constancia vigente de encontrarse Co!egrado vy Habilitado.

Experiencia en proyectos de infraestructura hospiialaria, con posteridad a su inscripcion
en el Colegio de Ingenieros o Arguitectos (segin corresponda). Debera acreditar su

participacion en la elaboracion, residencia y/o supervision de minimo de cinco {05)

proyectos similares al del presente servicio. La experiencia serd acreditada mediante

certificados, constancias, contratos y/o érdenes de servicio.

El profesional deberd acreditar que tiene conocimiento referido al maneajo de software

com'o_ Microsoft Office, AUTOCAD, $10, MsProject, el cual podra ser suste_ntado coﬁ_una_

e
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Residente d xtma responsable de que se |mpiemente el PSST, antes del inicio de los
trabajos contralados, asi como de garantizar su cumplimiento en todas jas atapas

ejecucion de la obra

NOTA: Se considerard servicios similares las siguientes: Consiruccion, Mejoramiento,
Ampliacién o Rehabilitacidn de edificaciones en general, tales como en centros educativos,
centros de salud, clinicas, postas de salud, hospitales y universidades, edificios institucionales,
~ edificios viviendas multifamiliares, sea de indole publico ¢ privado, aguellas en cuyo desarrollo

se encuentren trabajos en techos.

13, OBLIGACIONES DE ESSALUD-RED ASISTENCIAL LAMBAYEQUE, RELACIONADAS AL SERVICIO
La Oficina de Mantenimiento de la Red Asistencial Lambayeque, seré le encargada de coordinar,
planificar, supervisar y orientar la ejecucién del servicio, ob_servando estrictamehte lo

| establiecido en los presentes término's de referencia.
Propcrcibnar_al contratista las facilidades para el ingreso y desarroi_lo de sus trabajos al interior
del Hospital, los cuales se efeciuard previa coordinaclén con una anticipacion de por lo mencs
veinticuatro horas. '
Superwsal y controlar la ejecucidn eficiente de las actividades haciendo las correcc.o;ua'

\@;&7;;,\

necesarias que garanticen su cumplimiento. _ T Vepe gy

14. VERIFICACION DEL SERVICIO ¥ CONEORMIDAD.

Ingenieria Hospitalaria y Servicios. _ _
Procede otorgar la conformidad del servicio cuando el CONTRATISTA haya'cumﬁiido con ia
obligacion asumida de acuerdo al contrato y a los presentes Termmos de Referencia. Esta serd
otorgada mediante la suscripcion de Actas de Conformidad.

Essalud designard a un supervisor & fin de que interaccione dire;:tamente con el consultor,
asimismo sea el responsable de evaluar la conformidad del servicio. ‘5.1 se encontrara defectos i-e',-:n/
el servicio, se otorgard un plazo de 05 dias calendarios contados a partir de la comunicaciiri:fj_,_
formal de la Oficina de Mantenimianto, para que €} contratisia subsane tafes'deféctos.
El coniratista debe garantizay =} huen astada ¥ correcto funcionaniiento del servicio ante™"
cualquier defecte o falla poi un vericdo de DOS {02} AROS, contados a partir de la fecha det

Acka de conformidad extendido por ia Ofacma de Manteninienic de la RAL. D:cha garantia

cubre DOS {G2) ANGS los vicios ocuitn" qa@ pumio.n surgiv por fa eiemeron el aewscw.

15. INFRACCIONES ¥ PENALIDADES

TERBAINOS DE REFERENCIA: MANTEHINIENTO IN‘T(‘RI\L ﬁ'ﬂ]"‘-l PO.:TEROS/DEL 1f"‘l ;f\l.- ETO PISO- HOSPITAL NF\CIOQA!. ﬁl.lV!ANZOR;'
AGUINAGA ASENIO - RED ASISTENCIAL LANBAYRQUE it f A S

Al Ll . e

Argq. 'Imana? orres Verdstegip
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OFICINA DE INGENIERIA HOSPITALARIA Y SERVICIOS
GERENMGIA RED ASISTENGIAL LAMBAYEQUE"JUAN AITA VALLE ESSALUD

Vinidog e

“Ano del Buen Servicio al Ciudadang”
"Afio de la Lucha Conira la Conupeion en la Seguridad Social”,

- En caso de retraso injustificado del contratista con la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, La entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso
Las penalidades serdn aplicadas de acuerdo al articulo 133 del Reglamento de la Ley de
Contratéciones del Estado. _

Otras Penalidades serdn aplicadas por cada infraccién de los Términos de Referencia, Bases y/o

oferta técnica del Contratista, entendiéndose por infracciones fo siguiente:

Ne INFRACCIONES GRAVEDAD

No presentar el cronograma de actividades dentro de los plazos|{ -

1 B £ Grave
establecidos. _
No reemplazar a un perscnal con otro de igual perfil o superior, la :

2 b Grave
penalidad se determinard en base a los dias de incumplimiento.
Trabajador que no cuente, que tenga incompleto, o en mal estado o

3 i d : Muy Grave
que use de forma incorrecta los equipos de proteccién personat.

Gravedad Sancion Econémica
Grave 0.8% deV
Muy Grave  1O% de v

V = Valor Adjudicado del Servicio

EsSalud antes de aplicar la primera multa, en cualquiera de las penaiidades, proceders por Unica
vez a notificar a EL CONTRATISTA, sobre la falta cometida, dénddle oportunidad para que la
enmiende o subsane en un plazo méximo de veinticuatro {24} hor:as, sole en aquellas que no
impliquen delito. .

Para la aplicacidn de penalidades y multas, EsSaEudrinformaré al CONTRATFSTA la falt'a. cometida
haciendo constar por escrito ef detalle y tipo de falta cometida, _segﬁn_]o establecido en la Tabla
de infracciones v Penalidades.

Las deficiencias que dieran lugar a la aplicacidn de fa multa obllgator:amente deben ser
subsanadas dentro de las veinticuatro {24) horas srgutentes de detectar la deficiencia. De no
.subsanar!o EL CONTRATISTA, ESSALUD continuard aplicando la sancidn segln lo indica la Ley.
EL CONTRATISTA deberd informar a su personal ia tabla de penélidade’s.

16. METRADOS

17.PLANDS REFERENCIALES

18. PANEL FOTOGRAFICO

" TERMINOS DE REFERENCIA; MI-\NTFNIMIFI\#D INTEGRAL DE RE POSTFROS DEL 1ER AL 57O PL':D- HOSPITAL NACIONAL ALMANZOR
. AGUINAGA ASENIO - RED ASISTENCIAL LAMRBAYECIIE ra
41 vt o,
drg. Taticna Torres Verdalogu
- CAP, 5178
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PLANILLA DE METRADOS

MANTERISIENTO INTEGRAL:DE REFOSTERCS DEL'IER AL STO RIS HOSPITAL ALMANZOR AGUINAGA ASENJCT RED ASISTENGIAL LAMBR

o BT N WEDIOAS SR
ITEM" - [ DESCRIPCION DE LA PARTIDA - UBICACIGN - e . Total’ - Ualdad
a L . Cantidad | ‘Larga’ I Anéhio [ Attura ] SubTom{ .
181 - - | TRABAIOS PROVISIONALES TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDA SALUD Y MEDIO AMBIENTE .
010101 Al [ N
D1D1010%  |REUBICAGION DE EQUIPAMIENTO | REPOSTERD EMERGENCIA-PRIMER FIEO
1.00 190 1.00 1.00 1.00
REFOSTERO PROIATRIA-PRIMER PISO ]
100 100 100 o 1.00
REPOSTERD -SEGUNDO FiSO, TERCER PIS0, GUARTO
IS0, QUINTO PISO 4.00 1090 .00 100 400
8.00 UND
01,01,014 P BAJOS -
P02 |UMPIEZA DURANTE LOS TRA 2rea altemeni. Repaseros.- HIARA o o o o o
1.00 GLB
Furunoz DESMONTAES
0107.0207 |DESMONTAJE Y MONTAJE DE REPOSTERD EMERGENCIA-FRINER FISO
MUEBLES FLIOS, REPISAS, 1.00 100 100 100 109
ANAQUELES, PIZARRAS, DIVISIONES
i ! RATRIA-PRI
DE MADERA, FUERTAS DE REFQSTERC PEDIATRIAFRINER FISO 180 100 160 1200 1,00
REPOSTEROS, ACCESORIOS = RS
SAMITARIOS POSTERO -SEGUNCO P50, 150, GUAR 1O
PISO, QUINTC PISO 100 1.00 100 1.00 100
1.00 [aF)
0107.0202 | DESMONTAIE DE APARATOS REPOSTERO EMERGENCIA-PRIMER FISO N ]
SANTARIOS 102 1,80 100 1100 100
REPOSTERG PEDIATRU-PRIMER FISC
100 100 1.00 100 100
REPOSTERO -SEGUNDI) PISO, TERCER PISD, GUARTO
PISO, QUINTS PISO 400 1.00 1.09 100 400
£.00 uND
07.01.02063 |OESMONTAJE DE VENTANA OE REPOSTERO EMERGENCIA-PRIMER PISO
MADERA 100 100 1.00 1.00 1.00
.00 UND-
01010204 |CESMONTAJE DE FALSO CIELD REPOSTERD EMERGENGIA-PRIMER FIS0
RASO 100 1.00 1.00 180 803
{PABILLO -SEGUNDC FISG
1.00 100 1.00 100 450
12.65 mz
010103 4 Hii ERL
DEMOLICION DE MESA DE REPOSTERD FEDIATRIA-PRIMER FISG o . " o
CORNCRETO INCLUYE DISION Eaey 280 e o0 £04
INTERICR Y SOBREPISO
300 210 0.0 1.00 441
REPOSTERD EMERGENCIA-PRIMER FISO
2.00 260 050 1.00 260
01.0103.01 REPOSTERD -SEGUNDD PIS0. 1 ERGER PIS0, CUARTO
PISO, GLANTO PISO 1200 378 060 1.00 27.00
8.00 330 070 1.00 18.48
o Efe .
e 5753 [EFIIN ﬁﬁlh
{61.07.0502 | RETIRO BE FIS0S OF LOSETA REPUSTERO EMERGENCIA-PRIMER FISO
1,00 1.00 1.00 1.00 805
REPOSTERQ PEDIATRIAPRIMER FISO
100 100 100 1.00 1975
REFOSTEROC -SEGUNDO PISO, TERGEN BIS0, GUARTO
PISC, QUINTO PISO 100 100 100 1.00 106,00
133.20 [0+
01.010303 |RETIRC DE CONTRAZOGALDS REFUSTERD EMERGENCIA-PRIMER FISO
: SANTARICS H=15 Ch 100 7R 1.00. 100, 107
10.75 ML
01010304 |RENIRO DE ZOGALOS DE CERAMICA |REPOBTERD EMERGENCIA PRIMER FISG
1.00 10.75 1.00 1.40 16.08
REFOSTERO PEDIATRIA PRIMER FISO
1.00 1670 100 160 2672
PASILLO -SEGUNDO FISO
1.00 1260 100 160 2046
REFGSTERO -SEGUNDO PIS0, TERGER FIS0, GUARTO
FISD, CUINTO PIED 400 23.05 .00 1.60 147.62

Arg. Tatitina| Torres Verd

Stegul



BRAHTEMMIEL,

dpfiAS PROVISIONALES TRABAJOS PRELWANARES, SEGURIDND. SALUD ¥ M501Q AMBIENTR

11.01.03.05

IACARREQ INTERMO HATERIAL

DEMOLICION OE MESA DE COMCRETO

PROCEDGNTE bE DEMOLICION 5153 010 150 1.00 8.6
TR = FISOS DE LOSETA B
RETRO OF Pt t 13300 0.07 150 1.00 14.05
REDIRO DF COFTRAZ § SANITATIOS H=15 CM
OF COMTRAZOCALES SANITATIOS H . e s - o
RETIRG DE ZOGALOS D CERAMICA
209.45 2.05 150 140 1311
8.63 M3
01.0105.06  [ELIMINACIGH OE RATERIAL DEWOLICION DE HESA OE ENHCRETO
EXCEDENTE 57,53 .10 150 160 a6
BEAGLIION BF VESS DE COICRETD
133.80 .07 150 100 14.05
AETAD O CONTRAZO HTARIOS H=165)
FEOGHLGS St " n7s v 0.5 140 .24
70 DE Z3GALOR DE CEAMICA -
RET cra i 20945 .08 150 100 Is571
- 20,83 M3
010106 [SECLHIDAD ¥ SALUD
01.01.04.0F PLAN DE SEGURIDAD Aroa o lr|lewenlr:ncpw:tﬂm$ - HMAAA
: 10 s
TL0104.03  [SENALIZACION TEMFORAL BE ALE3 o e/t Raporiains - BNFAR
SEGURIDAD s aL2
01.01.04.03  [RECURSOS CARA RISLAIVENTO DE  |Aeab & INtAvents: Ropnalaras - IHARA
AREAS CONTIUAS 100 GLe

Térq. Totiona Terres Verdsiegie
<
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iz [REvOOLESY.REVESTMMENTYS
REFGSIERD GAEPGEICILPAMERFISY 100 355 1o 1o 55
REPOSTERO PELATRIAEFIMER IS0 | 100 530 L.oo o £30
01020101 [TARRASEO COH CEMEHTOLARENA I
FEFUSTERD SEGLICS FISO, TERCER
FIS0. CURRTO FIS0, SUTITG 150 200 832 162 100 B
PERCIN BT
01,6202 EIS05 Y FAMLIEITOS
PEPOISTERD EMERGENTIAFRIMERFISS 100 100 100 100 65
|PePosTERD FELIATRINERAER 1S *| 100 100 108 im0 1200
rozozg  [PISD DS LOSETA VEHECIRA £ ;
02020t TRORLATY SHLAR ALK BISTENTE ST nepnsTeng 2251 FIng, TaRogl :
0 265 20, Tepo -
150, CUARTO FISD, QUIITY PISO e . 100 lon | g5
s | o
010203 FOGALOSY COTIRAZOCADS
TTOTE T |EACALD B8 PORCELATIATA BLAE5
ERILFNTE MIHTA - 7 008 OF S /| FEPOSTERD GIERGIEIMEPRIASRFISY 100 15.74 10 275 295
275
FEFOSTERD PECATRIAPHIER NS0 | 10D 1555 150 5 58z
PA3ILLD SERNIDO FiSO 108 1200 100 275 265
PEPOSTEPO JSEGUNES PIED, TERCER 54 .
FISt. CUARTO 150, GUEHTO FISD N SCE B
335,70 "3
01027302 [COMTRAZGCALO SARITARIO H= 15%m g
; FERGSTERG BERSEVCAFRIAEREISG 10 | 7S 10 1) 1035
RERNSTERD PECIATRIAPRIER FISS | 100 1670 100 1eo I
FASILLG SSGUNDO FIS0 198 1280 16 100 1254
FEFOSTERD ~SEGUNDD P TERCER N -
IS0, CURRTO P13, BTG PISO “60 oz 1w e 2.2
13228 |
010N |CAREINTERIA LIETAUCA Y DF WaDERA
PERDSIERG ENERSEHOAPRMERFISY 100 100 161 00 100
EEGATIRD FECATRIAPRMER FISC | 1on 100 100 160 i
SULNNETRO EIMSTALACIGH DE 01
oluroig) [LAVADERO-DE MCERD HHOXIERELE
97 [CAUIDND 201 DE 2 POZASOE 1502 060l pergstaro .seatiico pso .
0.97 mts. FiS0, CUARTE FISO, DINTO P <on 100 100 100 A00
so6 | wip
PEPOSTERD EIERSEMCIAPAIMER Fise| 100 160 100 10 oo .
PEFOSTERY PECIATRIARARMER FiSC | 200 on 199 100 ze0
SULBUSTRO £ IISTALACIDH BE MESAS
01920102 |OF ACERO BIDIIOAELE CALIGAD 204 i 120, TERCER
SALITARIO DE 1602 0672 0.50 mis. BUIE0 FIZ0, TERCE
120, QUMTH FISD 200 180 1.00 148 120
100 | uno
REFTTIZAG STALMGN RS0, TERCER
SULTHISTRO E IS TALAGION O LESA ey eraora e e e | 400 | 10 [ w0 | e | oo
FISO, CURSTO IS0, GLINTO FISH
01020103 | DE ACERD HOXIDAGLE CALIGAD 204
SAITAROOE 1.10x 062 2050 mis.
a0 | wp
peeoiTers E/EReTICA R Fsd 200 100 100- | ror 208,
REFOSTERD FECIATRIAPRIMER SO | 300 oo | e ne 3
EISTRO € RSTALACIOH DF REFI3AY
DLAZ610% JLIETALICAS COH FLANCHA LT ACRPO
WIONIDABLE FEPDSTERC -SEGLNIDD PISE, TEPCER
FIS0, CURRTO FISD, QUILTO FIS0 1em 100 10e 100 1000
2100 | wip

.

N

v
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o

REFCSTEPD BVERAEMCILPRIER IS 200 15 150 150 200
PEEOSIERD PECATOILPRIMER FI5s | 200 100 108 15 10
SLMIMISTRO & MSTALACION DE
osazotgs [ARHAPIOS COLS ATES PUERTAS
7 [somaErenas con FLANCIADE ACERD [pennsTeRn SERUNDN RIS, Tepczr
BICHGEEE FI30. CURRTO FISO, GUINTO FISO 4ue 140 g0 15 am
200 UND
] REPOSTERD SEEUOO FISO, TERCER |, 100 150 160 Ao
o1o2c40n [AHTENIENTO DF REALLAS L GUBITO RIS
i EISTEHTES OE MADERA DE LO5 GCT
an | wo
REPUSTERD .SE4UDY PISD, TERCER
LenTENIENTO DEFUERTAS 150, ZUAPTO FISO MIMITO FISO 40 10 100 1 460
1020407 [ENSTENTES DF WADER A DE LOS DUCTOE -
{Inchrya chopa y merco] A0 )
TLO20400 {HAMTEIRMIENTO DE VENTRATIAS DE .
ALUIAT D PLFGSTERD EVERGEMCIAFRILAER PIS() 100 100 100 100 100
REFOSTERO PECINTRIAPRIIZRBISO | 100" 15 109 169 500
FEBOSTERD -SEGUIO PIS0, TERCER
RIS, CUPESO FIS%. GLBHTA FI S0 oe 100 1 Ho 300
1w | o
TIGTGI 6 (AT AR DE FUERTAE
TE!ITES OE MADERA {Incluyt chipa y |REPOSTERD EHIRGEHCIAFRIMER PSS 100 150 L6 100 159
ingrci) ¥ COLOCACH
PCERO IHGMIDAEL
REFGSTERD FECIATINAFRIMER FISO 300 160 109 (i o) 300
PEPOSTERO -SESLIIDO PISC, TERCER
| CUARTOFIZ0, QUG IS 400 10 1 .08 400
8O0 | UKD
10206410 [3LEHrSTRO E RISTALACIGH DE WAalla
MOSOUITERD COMMARCO DE ALUMINIO [REFOSTERD EMERSENCIAPRIER PISS 150 160 15 10 100
PEPOSTERO PECIATRIAPRIAER FISO | 200 100 100 100 200
RESOSTERQ .STEUNDO FIZ0, TERCER
FLSe. CUARTOPISO, SLETTO 7SO 2w 1.00 10 e R
509 | unp
010295 [EALSD QRO PATO
PERUSTERO EMERGEMCIAFRIAER FISA 160 100 190 100 805
03020501 [FALSO CQELO RASO PASILLA.SEGLIEO FISO 100° 100 100 100 150
12es | W
N102.05 CIITURA
TG2UG0T FITTURA LATES BITTECHGS
REFOSTERD PECATRIASRIMER F150 | 100 . L LE
SEROITERD SO PI30, TER R
FIs0. CUERTOFISO, GIEHTO FIZE 100 - w340
wan | o

Arg, Teticno Torres Verdstegs:
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INS ALACIONESE ECTRICAS

i 04 01

SALIDAS

ACGR, ._ENTES MONOFASICOS

Reposteria emergencia primer piso 3.00
Reposteria pediatria primer piso 3.00
Reposteria segundo piso 4.00
Repaosteria tercer piso 4,00
Reposteria cuarto piso 4.00
Reposterfa quinto piso 4.00

01.04.02

TABLERQS ELECTRICOS

-0 04¢ 201 '_

ENTO OE! TABLEROQ} S

01 £4.03

AGCESORIGS

cISUMINISTROE! INSTALAC'ON DE ART EF. ACTG EMPOTRADO O PANEL LED
* 11200530045 W ‘ :

400

Repostarta emergencia piimer piso

Reposteria pedialria primer piso 5.00
Reposlera segundo piso G.00
Reposteria {ercer piso 68.00
Reposteria ctiarto piso 600
Reposteria quinto piso 6.00

01.04.04

VARIOS

501 MANTE__MIENTO_DE X% RACTOP DEAIHE ‘,

CAPR. 9178
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G178

L/ / Y
3.0t éUMW@iédE|NS&ALAC.F_.DNDE}.GF!.II-:'E.RIA'EN-LA\IATOR_!OS_ .
Reposteria emergencia primer piso o 7
Reposteria pediatria primer piso 400
Reposterla segundo piso- ‘4.60°
Reposteria tercer piso 4.00
Reposteria cuarto piso 400
Reposteria guinto piso
Reposteria emergencia primer pisn.
Reposteria pediatria ptimer piso 1.00
Repoesteria segundo piso 1.00
Reposteria tercer piso 1.00
Reposteria cuarto piso 1.00
Reposteria guinio piso 1.0
o UANTENNENTO O LAVER BF Goneo, |
Reposteria emergencia érimer piso o
Repaosteria pediatria primer pizo 1.00
Reposteria segundo piso 1.00
Reposteria tercer piso 1.00
Reposteriz cuarto piso 1.00
Reposteria quinto piso
03,04 MANTENIMIENTO DE TUBERIAS EXISTENTES.
Pasillo segun.do piso -
/’ \\‘\
PN
.
N T
i

Arq. Tatiana Torres Verdsiey
CAP.
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EL/AREADE REPOSTEROS DEL {ER
° STER

RESUMEN DE PLANILLA DE METRADOS

Descripcitin

ltem Und. [Metrado
01 MANTENIMIENTO DEL AREA DE REFOSTEROS DEL 1ER AL 570 PISO

01.01 OBRAS PROVIZIOMALES TRABAIDS FRELIMINARES, SEGURIDAD SALLID Y-MEDIO AMBIENTE

0.01.01 TRABALOS PRELIMINARES

01.01.01.01 REUBICACION DE EQUIPAMIENTC und 6,00
01.01.01.02 LIMPIEZA DE OBRA glb 1.00
01.01.02 DESMONTAJES

01.01.02.04 DESMONTAJE Y MONTAJE DE MUEBLES FIJOS, REPISAS, ANAGUELES, P!ZARR;'\S, DIVISIONES DE MADGglb 100
01.01.02.02 DESMQNTAJE DE APARATOS SANITARIOS und 6.00
01.01.02.03 DESMONTAJE DE VENTANAS DE MADERA und 1.66 .
01.01,02.04 DESMONTALE DE FALSO CIELO RASO m2 12.55
01.01.03 DEMOLICIONES DE ALBANILERIA

01.01.03.01 DEMOLICION DE MESAS DE CONCRETO m2 £7.53
01.01.03.02 RETIRO DE PISOS DE LOSETA mz2 133.8D
01.01.03.03 RETIRO DE CONTRAZOGALO SANITARIO ﬁ! 10.75
01.01.03.04 RETIRO DE ZOCALOS DE CERAMICA m2 203.48
01.01.03.05 ACARREC INTERNO MATER;AL! PROCEDENTE DE DEMOLICION m3 38.63
01.01.03.06 ELIMINAGION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 38,63
01.01.04 SEGURIDAD ¥ SALUD

01.01.04.01 PLAN DE SEGURIDAD gl 1.00
01,01.04.02 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD ylb 1.08
01.01.04.03 RECURSOS PARA AISLAMIENTO DE AREAS CONTINUAS glb 1.08
01.02 ARCAHTECTURA

01.02.01 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS

01.02.01.01 TARRAJEC CON CEMENTOQ-ARENA m2 43.13
01.02.02 PIS0S Y PAVIMENTCS

01.02.02.04 PIS0 DE LOSETA VENECIANA EN FORMATO SIMILAR A LA EXISTENTE,GRIS m2 133.28
014.02.03 ZOCALOS ¥ CONTRAZOCALOS

01.02.03.01 _ ZOCALO DE PORCELANATO BLANCO BRILLANTE JUNTA =0.00 CM DE 50X50 CM H=2_75 m2 365.20
01.02.03.02 CONTRAZOCALO SANITARIO H=15cm : byt 132.25
01.02.04 CARPINTERIA METALICA Y DE MAGERA

01,02.04.01 SUM1N|STRO E INSTALACION DE 01 LAVADERO DE AGCERQ INOXIDABLE CALIDAD 3D4 DE 2 POZAS DE 1.8und

/ .
3 .
/ !

/ yi

! /
! i

CAP, 9178
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RESUMEN DE PLANILLA DE METRADOS

Itern Descripcion Und. [Metrado
01,02.04,02 SUMINISTRO E INSTALACION DE MESAS DE AGERO INDXIDABLE CALIDAD 304 SANITARIO DE 1.60 x 0.60[und 16.00
01,02.04,03 SUMINISTRO E INSTALACION DE MESAS DE AGERO INOXIDABLE CALIDAD 304 SANITARIO DE 7.10 x 0.60|und 4.00
01.02.04.04 " BUMMNISTRO E INSTALACION DE REPISAS METALICAS CON PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE und 21.00
01.02.04.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE ARMARIOS GOLGANTES PUERTAS CORREDERAS CON PLANCHA DE Afm2 9.00
01.02.04.06 MANTENIMIENTD DE REJILLAS EXISTENTES DE MADERA DE LOS DUCTOS “[und 4.00
01.02,04,07 MANTENSMIENTO DE PUERTAS EXISTENTES DE MADERA(Incluye chapa y marao) Y COLOCACION DE Z0Ciund 4,08
01.02.04.08 MANTENKAENTO DE VENTANAS DE ALUMINIO _ und 10.08
01.02.04.09 MANTENIMIENTO DE PUERTAS EXISTENTES DE MADERA(Incluye chapa y marco) Y COLOGACION DE 20G]und 8,00
01.02.04.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARGGS DE ALUMINIC PARA MALLA MOSQUITERQ EM VENTANAS ALTAm2 500
01.02.05 FALSO CIELORRASD
01.02,05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE FALSO CIELORRASO m2 12.65

| 01.02.06 PINTURA _ '
01.02.06.01 PINTURA LATEX EN TECHOS m2 126.20
01.03 INSTALAGCIONES SANITARIAS
01.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA EN LAVATORIOS urid 22.00
01.03.02 SUMINISTRO E INSTALAGION DE SUMIDERDS und 6.00
01.03.03 MANTENIMIENTO LLAVES DE CONTROL. und 6.00},
01.03.04 MANTENIMIENTO DE TUBERIAS EXISTENTES glio 1.00
01,04 NSTALACIONES ELECTRICAS
01.04,01 SALIDAS -
01.04.04.01 SALIDAS DE TOMACORRIENTES MONOFASICOS plo 22.00
01.04.02 TABLERDS ELECTRICOS
01.04.02.01 MANTENRAEMTO DE TABLERCS alb 1.00
01.04.03 ACCEZORIOS
01.04.63.01 SUMINISTRO E INSTALAGION DE ARTEFAGTO ADOSADD AL TECHO FLIO CON LAMP. FLUORESGENTES lund 34.00
01.04,04 VARIOS
01.04.04.01 INSPECCION Y PRUEBAS gib 1,00].
01.04.04.02 POZO PUESTA A TIERRA gib 1.00
01.05 INSTALACIONES ESPECIALES

1101.05.01 MANTEMIMIENTO DE EXTRACTOR DE AIRE gl 1.00

e

CAP, 91780
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EsSalud

Humanizando ¢ Seguso Soeil

REQUERIMIENTO DE COMPRA N°

NIT:
OFICINA DE ADMINISTRACION-RED ASISTENCIAL
F :
(1) GERENCIA / OFICINA CENTRAL LAMBAYEQUE
(2) AREA USUARIA SERVICIO DE NUTRICION HNAAA
(3) PAC - PLAN ANUAL DE CONTRATACICNES 276

BREVE SUSTENTO POR NO HABER SIDO
PROGRAMADO EN EL PAC

(4)

VALOR ESTIMADO

5/ 279,499.5 (Segun el PAC)

{5

OBJETO CONTRACTUAL

Contratacion del Servicio, mediante terceros a todo
costo para el Mantenimiento Integral de Reposteros del
ler al 5to Piso- Hospital Nacional Almanzor Aguinaga
Asenjo - Red Asistencial Lambayeque

(6}

TIPO DE PROCESO

Adjudicacion Simplificada

{7)

SOLICITUD DE PEDIDO

No

{8)

BREVE DESCRIPCION DEL OBJETO A ADQUIRIR O
CONTRATAR

tl contratista deberd Tealzar el Mantenimiento Integral
de Reposteros del 1er al Sto Piso- Hospital Nacional
Almanzor Aguinaga Asenjo - Red Asistencial
Lambayeque, esto es: trabajos preliminares,
arquitectura, instalaciones sanitarias, instalaciones
eléctricas, instalaciones eléctricas segiin se encuentran
detalladas en los TDR que se adjuntan con el

[ imiento

{9}

SUSTENTO DE LA CONTRATACION

Pentro de las Instalaciones del HNAAA, funcionan los
reposteros, los cuales no guarda las binseguridad que se
requiere, por lo que se hace necesario el mantenimiento
integral de los mismos.

{10)

FINALIDAD PUBLICA

Brindar a los asegurados un servicio éptime, guardando
la bioseguridad que se requiere para un adecuado
funcionamiento.

(11}

DOCUMENTO DE ORIGEN

Carta N° 966-O1HS-OADM-GRALA-JAV-ESSALUD-2017
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3.1, REQUISITOS DE CALIFICACION'
. importante para la Entidad

Los requisitos de calificacién que Ja Entidad debe adoptar son los siguisntes:
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada Ia efaboracion de Ias bases.

A CAPACIDAD LEGAL
A1 | REPRESENTACION

Reguisitos:
e Documento que acredite fehacientemente la representacién de guien suscribe la oferta.
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes

del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin corresponda.

» Promesa de consorcio con firmas legalizadas?, en la que se consigne los integrantes, e}
representante comun, el domicilic coman y las obligaciones a las que se compromete cada uno de
los integrantes del consorcio asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.

De conformidad con el articulo 28 del Reglamento, el nimero méximo de consorciados es de [TRES
(03)] integrantes.

Asimisino, el porcentaje minimo de participacion en la ejecuci
consorcio que acredite mayor experiencia, es de [CUARERN
I La promesa de consorcic debe ser suscrita por cada uno

ara el infegrante del

grantes.

El representante comin del consorcio se encuentra facultado para aciuar en nombre y
representacion def mismo en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato, con amplias y suficientes facultades,

Acreditacion:

o Tratandose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal,
apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros pubficos con una
antigliedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacién de ofertas, computada desde
la fecha de emision.

e En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento analogo, o del
certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, segun
corresponda, expedido por registros publicos con una antigiiedad no mayor de treinta (30) dias
calendario a la presentacién de oferias, computada desde la fecha de emisién.

* Promesa de consorcio con firmas legalizadas.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.3 CALIFICACIONES DEL. PERSONAL CLAVE
B.3.1 | FORMACION ACADEMICA

_Reguisitos:
Acreditacion:
S di

ra, personal clave requerido como 1

B.3.2 | CAPACITACION
Requisitos:

El profesional requerido com
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B.4 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
Requisitos:
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2" g, Vicar 1 § a Entidad puede adoptar sole los requisites de calificacién contenidos en el presente capitulo, de acuerdo al articulo
= e &/28 del Reglamento. Los requisitos de calificacion son fijados por el drea usuaria en el requerimiento.
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En caso de presentarse en consorcio.



Acreditacién:

La experiencia del personal clave se acreditara con cualguiera de los siguientes documentos: (i) copia
simple de contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (i) certificados o (i) cualquier
otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia de! personal propuesto.

EXPERIENCIA DEL POSTOR

FACTURACION

Requisitos:

Salafechadela
presentacion de ofertas.

Se consideran servicios similares a los siguientes

Acreditacion:

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion,
se debe acreditar que comesponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, para la
evaluacién, las veinte (20) primeras contrataciones referido a la Experiencia del Postor.

En el caso de servicios de ejecucion peridica, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentacién de ofertas, debiendo adjuntarse copia de
las conformidades comrespondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumi6 en el contrato presentado; de o contrario, no se computaré la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.08.2012, la calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consarcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacién de la promesa de consorcio ¢ del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacién se
presumira que las obligaciones se gjecutaron en partes iguales.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del conirato,
de emisidn de la orden de servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segtin corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo referido a la Experiencia
del Postor.

: Importante

En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aguellos integrantes que
- ejecutan conjuntamente el objeto materia de Ja convocatoria, previamente ponderada, .
. conforme a la Directiva "Parficipacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones |
. del Estado”, f




